AFTERMARKET

Serviceaktion VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI

Motormechanik Karosserie Fahrzeugelektrik Sicherheitssystem
Motormechanik Zylinderkopf Ventilfeder(n) Gerausch(e), unrunder Motorlauf, 15G6
Referenznummer: isce

Fehlersymptom:
unrunder Motorlauf
Gerausche im Bereich des Motors

Ursache:
Ventilfedern minderer Qualitat sind verbaut.

Abhilfe:
Ventilfeder(n) erneuern.

Gultigkeit der Aktion:
ab 2018/07/19 bis 2023/10/31

Betrifft folgende Fahrzeuge:

Modell Modelljahr Motor
ARTEON (3H_) 2018 2.0 TDI Dieselmotor
GOLF VII (BQ1) 2018 2.0 TDI Dieselmotor
GOLF VII Variant (BV5) 2018 2.0 TDI Dieselmotor
PASSAT (3G_) | 2018 | 2.0 TDI Dieselmotor
SHARAN (7N_) .2018 ’2.0 TDI Dieselmotor
T-ROC (Al1l) | 2018 | 2.0 TDI Dieselmotor
TIGUAN (AD1) ‘2018 ‘2.0 TDI Dieselmotor
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2018 2.0 TDI Dieselmotor
Bendtigte Ersatzteile:
Ersatzteil Anzahl Teilenummer
Dichtring(e) ‘4-mal -059 130 519
Dichtung(en) 1-mal 04L 253 115 A

1-mal 1KO0 253 115 AE
Innensechskantschraube(n) 1-mal N 106 469 01
Innentorxschraube 18-mal N 101 562 07
O-Ring(e) 4-mal ’WHT 000 884

4-mal | WHT 006 497
Schelle(n) 1-mal .O4L 2083 125:B

1-mal | 1K0:253 72>
Sechskantmutter(n) 1-mal 038 109454 A
Sechskantschraube(n) 1-mal N 106 044 03
Spannschraube(n) 1-mal N 910 125 02
Ventilfeder(n) 16-mal 059 109 633 N
Zylinderschraube(n) 4-mal ’N 910 488 04

2-mal | WHT 005 478

1-mal | N 911 083 01

Wenn diese Arbeit bereits durchgefUhrt wurde, sollte dies im Serviceheft dokumentiert sein.
Diese Arbeit kann nur von einer autorisierten Werkstatt abgerechnet werden.

PrUfung ob das Fahrzeug betroffen ist erfolgt durch den Vertragshandler.

Bendtigte Zeiten

Arbeit Richtzeit
Ventilfeder(n) erneuern. 760 h
Vorgehensweise Abbildung

Ventilfeder(n) erneuern. (1)
(siehe Abbildunqg)

Fir weitere Details wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

1 Ventilfeder(n)

tl) Dokument speichern / drucken
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