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Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: ZF DOT 4 Brake Fluid

- Artikelnummer: 5.961.307.331, 5.961.307.332, PFB404TU
- UFI: EQ00-7098-M000-4DUG

: 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

: Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bremsflissigkeit

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 754177 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 7541 770

E-Mailadresse der sachkundigen Person fiir das Sicherheitsdatenblatt:
reach@dekra.com

- 1.4 Notrufnummer:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Auskinfte deutsch und englisch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Repr.2  H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib
schéadigen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geménB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geman CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

%

GHS07 GHS08

* Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethylJorthoborat

- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen oder das Kind im Mutterleib schéadigen.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaf den 6rtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusiétzliche Angaben:

Verpackungen, die an die breite Offentlichkeit abgegeben werden, sind unabhéngig von ihrem
Fassungsvermdgen mit einem tastbaren Gefahrenhinweis nach EN ISO 11683 auszustatten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Gemische

: Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit kennzeichnungsfreien Beimengungen.
Zugesetzt sind Korrosions- und Oxidationsschutzmittel.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxylethanol 225-<30%

EINECS: 205-592-6 ' Eye Dam.1,H318 |
Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Spez. Konz. grenzen: Eye Dam. 1; H318: C 2 30 %

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C <30 %

CAS: 111-46-6 2,2-Oxydiethanrol 10 - 25%
EINECS: 203-872-2 < Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119457857-21-X

CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat 10 - 25%
EINECS: 250-418-4 & Repr.2,H361 |

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 9004-77-7 Butylpolyglykol ] 225-<10%
< Eye Irrit. 2, H319

CAS: 111-77-3 Methyldiglycol <2,5%

EINECS: 203-906-6 < Repr. 2, H361d

Reg.nr.: 01-2119475100-52-X

CAS: 112-34-5 Butyldiglykol <2,5%

EINECS: 203-961-6 & Eye lrrit.2,H319 ]

Reg.nr.: 01-2119475104-44-X

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
* nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser
spulen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
* nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Ethanol (z.B. ein Wasserglas einer ca. 40%igen Spirituose) trinken lassen.
* 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefahren Gefahr von Nierenschaden.
* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
Léschpulver, Schaum oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
: Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
: 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
Bildung entziindlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
: Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben

Wenn méglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

: 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Kontakt mit Produkt vermeiden.
FUr ausreichende Liftung sorgen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: )
FlachenmaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Mit Wasser nachreinigen.
: 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden.
Behalter dicht geschlossen halten.
Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Hei3es Produkt entwickelt brennbare Dampfe.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
: Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Behalter an einem gut geliifteten Ort aufoewahren.
Trocken lagern.
* Lagerklasse: 10 (Brennbare Flissigkeiten) nach TRGS 510
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Bremsflissigkeit

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

* 8.1 Zu iiberwachende Parameter
* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE —

ZF Friedrichshafen AG © ZF Friedrichshafen AG
Léwentaler Straf3e 20, 88046 Friedrichshafen, Germany
www.zf.com/contact



Druckdatum: 09.12.2020

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Versionsnummer 3

Seite: 5/11

Uberarbeitet am: 08.12.2020

Handelsname: ZF DOT 4 Brake Fluid

(Fortsetzung von Seite 4)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europaischen

Union

111-46-6 2,2'-Oxydiethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 44 mg/m3, 10 ml/m3

4(I1);DFG, Y, 11

Kurzzeitwert: 176 mg/ms3, 40 ml/m3
Langzeitwert: 44 mg/m3, 10 ml/m3

MAK (Osterreich)

111-77-3 Methyldiglycol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 50 mg/m3, 10 ml/m3
EU, Y, H, 11
IOELV (Europaische Union) | Langzeitwert: 50,1 mg/m3, 10 ml/m3

Haut

MAK (Osterreich) Langzeitwert: 50,1 mg/ms3, 10 ml/m3

112-34-5 Butyldiglykol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m3
1,5(1);EU, DFG, Y, 11
IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m3, 15 ml/m3

Langzeitwert: 67,5 mg/m3, 10 ml/m3

Kurzzeitwert: 101,2 mg/m3, 15 ml/m3
Langzeitwert: 67,5 mg/ms3, 10 ml/m3

MAK (Osterreich)

- DNEL-Werte

143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) | 2,5 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal |DNEL (worker, long-term, systemic) 50 mg/kg bw/day (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 25 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ | DNEL (worker, long-term, systemic) 195 mg/ms3 (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 117 mg/m? (Mensch)
- PNEC-Werte

143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

PNEC aqua (freshwater) 1,5 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0,15 mg/L (.)

PNEC STP 500 mg/L (.)

PNEC soil 0,45 mg/kg soil dw (.)

PNEC sediment (freshwater) 5,77 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 0,13 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) |5 mg/L (.)

PNEC oral 111 mg/kg food (.)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlhrung mit den Augen vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Atemschutz
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Filter A/P2.
 Handschutz Schutzhandschuhe z. B. aus Nitrilkautschuk tragen.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
* Farbe bernsteinfarben
: Geruch: mild
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: <-50 °C (SAE J 1703)
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich > 260 °C (SAE J 1703)
* Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
* Untere und obere Explosionsgrenze
: untere: Nicht bestimmt.
- obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: > 100 °C (IP 35)
- Zlindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Zersetzungstemperatur: Thermisch im Wesentlichen stabil.
- SADT
* pH-Wert bei 20 °C: 7-10,5 (SAE J 1703)
- Viskositét:
* Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
- dynamisch bei 20 °C: 10 mPas (ASTM D 286)
- Léslichkeit
- Wasser: teilweise 16slich
: Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) 1,5 log POW
111-77-3| Methyldiglycol | -0,68

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,01 - 1,06 g/cm? (DIN 51757)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

* 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

: Form: fliissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zlindtemperatur: > 300 °C (ATSM D 286)

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsénderung

* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben (liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
: Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
* Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfidhige Stoffe und Gemische  entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
* Oxidierende Feststoffe entfallt
* Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
: 10.2 Chemische Stabilitét
: Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Peroxidbildung mdglich.
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Bremsflussigkeiten sollten nie mit anderen Stoffen vermischt werden.

- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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: 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung und vorschriftsméBiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Oral LD50|5.170 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50 [ 3.540 mg/kg (Kaninchen)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
* Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
 Reproduktionstoxizitét
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
- Zusiétzliche toxikologische Hinweise:
- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme
Eine wiederholte orale Aufnahme kann zu einer Schadigung der Nieren flhren.

143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Oral NOAEL (90d) | 250 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 408)
Dermal | NOAEL (90d) |4.000 mg/kg bw/day (Ratte)

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefidhrdende Wirkung)
Repr. 2
- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitét:
143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
EC50 2.210 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)
2.200 - 4.600 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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‘ EC50 (statisch) ‘ > 612,6 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

: 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar

- Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben Uber das Gemisch verfligbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu
erwarten.

- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

: 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.

: Européischer Abfallkatalog
16 00 00 |ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND

16 01 00 |Altfahrzeuge verschiedener Verkehrstrager (einschlieBlich mobiler Maschinen) und Abfalle aus
der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (auBBer 13, 14, 16 06 und 16
08)

16 01 13* | BremsflUssigkeiten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Die Verpackung ist nach MaBgabe des Verpackungsgesetzes zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Gereinigte Verpackungen sind den értlichen Wertstoftkreislaufen zuzufiihren.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA entfallt

* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

* Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/ADN, IMDG, IATA entfallt
: 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
: 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
* 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemanB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
* UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3, 54

* Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

: Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

| <25
NK 25-50

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

: Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geméB REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

DE—
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:

D DEKRA Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Veranderung dieses Dokuments bedarf der ausdricklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 2

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat - oral — Kategorie 4
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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