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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 09.12.2020 Versionsnummer 3 Omarbetad: 08.12.2020

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: ZF DOT 4 Brake Fluid

- Artikelnummer: 5.961.307.331, 5.961.307.332, PFB404TU
- UFI: EQ00-7098-M000-4DUG

* 1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det
avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvéndning / tillredningen Bromsvétska

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 77 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Omrade dér upplysningar kan inhdmtas:
Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-postadress fér behdrig person som ansvarar fér sékerhetsdatabladet:
reach@dekra.com

- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Upplysningar pa tyska och engelska

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
* Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

@ GHSO08 halsofara

Repr.2  H361 Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

- 2.2 Médrkningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
(Fortsattning pa sida 2)
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* Faropiktogram

%

GHS07 GHS08

- Signalord Varning

* Riskbestdammande komponenter fér etikettering:
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

: Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H361 Missténks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

 Skyddsangivelser
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvand skyddshandskar / égonskydd / ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skélja.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sék lakarhjalp.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sék lakarhjalp.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehéllet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella foreskrifter.
* Ytterligare uppgifter:

Forpackningar som gérs tillgangliga fér den breda allm&nheten ska oberoende av volym férses med en
kannbar varningsmarkning enligt EN ISO 11683.

: 2.3 Andra faror

* Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

* PBT: Ej anvandbar.

* vPvB: Ej anvéandbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

: 3.2 Blandningar

- Beskrivning:
Blandning av i det féljande betecknade @mnen med ej markningspliktiga tillsatsamnen.
Produkten innehdller tillsatser av korrosions- och oxidationsskyddsmedel.

* Farliga ingredienser:
CAS: 143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol 225-<30%

EINECS: 205-592-6 ' Eye Dam.1,H318 |
Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Specifika koncentrationsgréanser:
Eye Dam. 1; H318: C 230 %

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %

CAS: 111-46-6 2,2-oxietanrol 10 - 25%
EINECS: 203-872-2 < Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119457857-21-X

CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 10 - 25%
EINECS: 250-418-4 & Repr.2,H361 |

(Fortsattning pa sida 3)
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CAS: 9004-77-7 Butylpolyglykol ] 225-<10%
< Eye Irrit. 2, H319

CAS: 111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol <2,5%

EINECS: 203-906-6 < Repr. 2, H361d

Reg.nr.: 01-2119475100-52-X

CAS: 112-34-5 | 2-(2-butoxietoxi)etanol | < 2,5%

EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475104-44-X

- Yiterligare hdnvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgérder vid férsta hjdlpen
- Allmédnna hénvisningar:
Sjalvskydd av personen som ger férsta hjalpen.
Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.
* Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lékare.
* Vid kontakt med huden:
Tvétta med tval och vatten.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
- Vid kontakt med é6gonen:
Hall 6gonlocken dppna och skélj égonen i minst 15 minuter i rikligt rinnande och rent vatten.
Vid ihdllande &kommor skall IAkare konsulteras.
- Vid fértéring:
Skélj munnen och drick rikligt med vatten.
Tillkalla lakare omedelbart.
Ge drabbad person etanol (t.ex. ett vattenglas med sprit som innehaller ca 40 % alkohol) att dricka.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
* Faror Risk for njurskador.
* 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

* 5.1 Sldckmedel
- Lampliga sldckningsmedel:
Skum, sléckningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brander skall bekAmpas med spridd vattenstrale
eller alkoholbestandigt skum.
- Sldckningsmedel som &r oldmpliga av sdkerhetsskél: Vatten med full strale
- 5.2 Sérskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
Inandning av brandgaser kan orsaka allvarliga halsoskador.
Risk for bildning av brandfarlig anga/luftblandning.
- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
- Ytterligare uppagifter
Om mdjlig avlagsna lastgodset fran brandstallet.

(Fortsattning pa sida 4)
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Riskbehallare skall kylas med vattensprutstrale.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Undvik kontakt med produkten.
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Sérskild halkrisk pga produktldckage/-spill.
- 6.2 Miljéskyddsatgérder:
Forhindra ytlig spridning (t.ex. genom uppdamning eller oljesparrar).
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
: 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).
Omhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Slutrengdring med vatten.
: 6.4 Héanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for sédker hantering
Undvik bildning av aerosol.
Behallaren skall bevaras tatt tillsluten.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
* Hdnvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd: VVarm produkt utvecklar lattantandliga angor.

- 7.2 Férhallanden fér sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
* Lagring:
* Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férvaras endast i originalemballage.
: Hanvisningar betrédffande sammanlagring: Fbérvaras atskilt fran oxidationsmedel.
: Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behdllaren tatt tillsluten.
Behallaren férvaras i utrymme med god ventilation.
Forvaras torrt.
- 7.3 Specifik slutanvdndning Bromsvétska

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grdnsvédrden som bér évervakas:
OEL: Hygieniskt gransvarde pa arbetsplatsen
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Europeiska unionens riktgransvarden pa
arbetsplatsen

111-46-6 2,2'-oxietanol

OEL (SE) |Korttidsvarde: 90 mg/ms3, 20 ppm
Nivagransvarde: 45 mg/ms3, 10 ppm
H,V

(Fortsattning pa sida 5)
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111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

OEL (SE) |Nivagransvarde: 50 mg/m3, 10 ppm
H, R

IOELV (EU) | Nivagransvarde: 50,1 mg/m3, 10 ppm
Hud

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

OEL (SE) |Korttidsvarde: 101 mg/ms3, 15 ppm
Nivagransvarde: 68 mg/ms3, 10 ppm

IOELV (EU) | Korttidsvarde: 101,2 mg/m3, 15 ppm
Nivagransvarde: 67,5 mg/m?3, 10 ppm

- DNEL
143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol
Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) | 2,5 mg/kg bw/day (Manniska)
Dermal |DNEL (worker, long-term, systemic) 50 mg/kg bw/day (Manniska)

(
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 25 mg/kg bw/day (M&nniska)
Inhalativ | DNEL (worker, long-term, systemic) 195 mg/m?3 (Manniska)
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 117 mg/m? (M&nniska)
- PNEC
143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol
PNEC aqua (freshwater) 1,5 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,15 mg/L (.)
PNEC STP 500 mg/L (.)
PNEC soil 0,45 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 5,77 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC sediment (marine water) 0,13 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) |5 mg/L (.)
PNEC oral 111 mg/kg food (.)
- Yiterligare hdnvisningar: De vid framstallningen géllande listorna har anvants som utgangspunki.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen
- Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allménna skydds- och hygienatgérder:
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen.
At och drick ej vid hanteringen.
- Andningsskydd:
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
Filter A/P2
* Handskydd: Anvand skyddshandskar t ex av nitrilgummi.
 Handskmaterial
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte férutses och maste darfér kontrolleras foére anvandningen.
Butylgummi
(Fortséttning pa sida 6)
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Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm

* Handskmaterialets penetreringstid

(Fortsattning fran sida 5)

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd/ansiktsskydd

Téttslutande skyddsglaségon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

* Allmédnna uppgifter

- Férg:

* Lukt:

* Lukttréskel:

- Sméltpunkt/fryspunkt:

 Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

* Brandfarlighet

* Nedre och évre explosionsgrédns

- Nedre:

: Ovre:

: Flampunkt:

- Sjédlvantdndningstemperatur:

- Sénderdelningstemperatur

- SADT

* pH-vérde vid 20 °C:

- Viskositet:

* Kinematisk viskositet

- Dynamisk vid 20 °C:

* 9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Béarnstensfargad

Mild

Ej bestamd.

< -50 °C (SAE J 1703)

> 260 °C (SAE J 1703)
Ej anvandbar.

Ej bestamd.

Ej bestamd.

> 100 °C (IP 35)

Produkten &r ej sjalvantadndande.
Vasentligen termiskt stabil.

7 - 10,5 (SAE J 1703)

Ej bestamd.
10 mPas (ASTM D 286)

- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C:
- Relativ densitet

- Léslighet
- Vatten: Delvis 16slig.
- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvérde) 1,5 log POW
111-77-3]2-(2-metoxietoxi)etanol | -0,68
- Angtryck: Ej bestdmd.

1,01 - 1,06 g/cm?3 (DIN 51757)
Ej bestdmd.

- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form:

samt sékerheten.
: Tdndtemperatur:
- Explosiva egenskaper:

- Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet

Flytande

> 300 °C (ATSM D 286)
Produkten &r ej explosiv.

(Fortsattning pa sida 7)
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- Tillstandséndring

* Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
* Information om faroklasser fér fysisk fara

- Explosiva @mnen Utgar
: Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
: Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
* Brandfarliga vétskor Utgar
* Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjédlvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
* Pyrofora vétskor Utgar
: Pyrofora fasta @mnen Utgar

- Sjdlvupphettande &mnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten  Utgar

: Oxiderande vétskor Utgar
* Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
* Korrosivt for metaller Utgar
- Okédnsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
: 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sénderdelning / férhallanden som bér undvikas:
Inget sdnderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Peroxidbildning mdjlig.
Reagerar med lattmetaller under frigbring av vate.
- 10.4 Férhallanden som ska undvikas Bromsvatskor ska aldrig blandas med andra @mnen.
- 10.5 Oférenliga material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.
- 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter:
Detta behdvs emellertid inte vid &ndamalsenlig anvandning och lagring i enlighet med féreskrift.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
* Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

* Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vérden:
143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol
Oral LD50|5.170 mg/kg (Ratta)

Dermal | LD50 | 3.540 mg/kg (Kanin)

- Frdtande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
(Fortsattning pa sida 8)
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- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
 Mutagenitet i kénsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
* Reproduktionstoxicitet

Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
: Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Yiterligare toxikologiska hdnvisningar:
- Toxicitet vid upprepad dosering

Upprepad oral tillférsel kan orsaka njurskador.

143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol
Oral NOAEL (90d) | 250 mg/kg bw/day (Ratta) (OECD 408)
Dermal [NOAEL (90d) |4.000 mg/kg bw/day (Ratta)

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Repr. 2
- 11.2 Information om andra faror

* Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar &r listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol
EC50 2.210 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)
2.200 - 4.600 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
EC50 (Statisk) | > 612,6 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt latt nedbrytbar
* Ovriga hédnvisningar: Det finns inga uppgifter om blandningen.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga
P.g.a. férdelningskoefficienten n-Oktanol/vatten kan ingen anrikning i organismer férvantas.
- 12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
 PBT: Ej anvandbar.
: VPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Hormonstérande egenskaper Se avsnitt 11 for information om hormonstdrande egenskaper.

(Fortsattning pa sida 9)
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 12.7 Andra skadliga effekter
- Yiterligare ekologiska hénvisningar:
- Allmédnna hénvisningar:
Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk fér vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspétt tillstand resp. i stérre méangder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
* Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tdmmas i avioppsnatet.
De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer pa grundval av produktens planerade anvandning.

* Europeiska avfallskatalogen
16 00 00 |AVFALL SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS | FORTECKNINGEN

16 01 00 |Uttjanta fordon fran olika transportslag (aven maskiner som inte &r avsedda att anvandas pa
vag) och avfall fran demontering av uttjanta fordon och fran underhall av fordon (utom 13, 14,
16 06 och 16 08)

16 01 13* | Bromsvatskor
HP4 Irriterande - hudirritation och égonskado
HP5 Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicite
HP10 |Reproduktionstoxisk

- Ej rengjorda férpackningar:
* Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.
Foérpackningen skall deponeras enligt férpackningsférordningen.
Ej kontaminerade férpackningar kan deponeras till atervinning.
Rengjorda férpackningar kan atervinnas enligt de lokala féreskrifterna.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendmning
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar

* 14.3 Faroklass for transport
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

* Klass Utgar
* 14.4 Férpackningsgrupp
- ADR/ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljéfaror:
* Marine pollutant: Nej
(Fortsattning pa sida 10)
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- 14.6 Sérskilda skyddsatgérder Ej anvéandbar.
- 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
* UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d&mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljé

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga &mnen - BILAGA I Inga bestandsdelar &r listade.
: Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVIlI Villkor: 3, 54

- Direktiv 2011/65/EU om begrénsning av anvédndning av vissa farliga &mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationella féreskrifter:

: Hanvisningar betréffande inskrdnkning av sysselséttning:

- Amnen som inger mycket stora beténkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57
Inga bestandsdelar &r listade.

- 15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning: En kemikaliesédkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Relevanta fraser
H302 Skadligt vid fortéring.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H361 Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

- Omrade som utfirdar datablad:

D DEKRA Séakerhetsdatabladen har blivit utarbetade i samarbete med
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,
telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Andringar i detta dokument ar endast tillatha om DEKRA
Assurance Services GmbH uttryckligen har godkéant dessa.
* Versionsnummer pa den féregdende versionen: 2
: Férkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(Fortsattning pa sida 11)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitet - oral — Kategori 4
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2

- * Data dndrade gentemot féregaende version
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