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Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 13.02.2023 Numaérul versiunii 10 (inlocuieste versiunea 9) data de actualizare: 13.02.2023

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/
intreprinderii

- 1.1 Identificator de produs
- Denumire comerciali: TRW Hydraulic Fluid LHM plus premium

- Nr. articol:
PFM201, PFM205, PFM201CE, PFM201SE, PFM201RE, PFM205CE, PFM205SE, PFM205RE
- UFI: JH00-60WG-0000-TQPC

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Nu exista alte informatii relevante.
- Utilizarea materialului / a preparatului Ulei hidraulic

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 77 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Informatii asigurate de:
Tel.: +49 (0) 7541 770

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru Fisa tehnica de securitate:
reach@dekra.com

- 1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informatii in roméana si engleza

" SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

@ GHSO08 pericol pentru sanatate

Asp. Tox. 1 H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

- 2.2 Elemente de etichetare

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).

* Pictograme de pericol

%

GHS08

(Continuare pe pagina 2 )
RO —

ZF Friedrichshafen AG © ZF Friedrichshafen AG
Léwentaler Straf3e 20, 88046 Friedrichshafen, Germany
www.zf.com/contact



Pagina: 2/ 11

Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 13.02.2023 Numaérul versiunii 10 (inlocuieste versiunea 9) data de actualizare: 13.02.2023

Denumire comerciali: TRW Hydraulic Fluid LHM plus premium

(Continuare pe pagina 1)
: Cuvéant de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determina etichetarea:
Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri baza neutre
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate

* Fraze de pericol
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

: Fraze de precautie

P101 Daca este necesara consultarea medicului, fineti la indemana recipientul sau eticheta
produsului.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P103 Cititi cu atentie si urmati toate instructiunile.

P261 Evitati sa ingpirati ceata/vaporii/spray-ul. 5

P301+P310 IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un
medic.

P331 NU provocati voma.

P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie
confortabila pentru respiratie.

P312 Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA /un medic daca nu v& simtiti bine.
P403+P233 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul inchis etans.
P501 Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/
internationale.
- Date suplimentare:
Contine 4-Nonylphenoxyessigsaure. Poate provoca o reactie alergica.
- 2.3 Alte pericole

* Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
* PBT: neaplicabil
* VPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

* 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec de ingrediente nepericuloase numerate mai jos.

- Componente periculoase:

CAS: 72623-86-0 Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri 50 - 100%
EINECS: 276-737-9 baza neutre

<& Asp. Tox. 1,H304
CAS: 1174522-45-2 Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% 25 - 50%
Numarul CE: 934-954-2 aromatics

Reg.nr.: 01-2119458871-30-X | &> Acute Tox. 3, H331; < Asp. Tox. 1, H304
01-2119826592-36-X

CAS: 64742-46-7 Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate 2,5-10%
EINECS: 265-148-2 & Asp. Tox.1,H304 |
Reg.nr.: 01-2119489867-12-X
CAS: 3115-49-9 4-Nonylphenoxyessigsaure 20,25-<1%
EINECS: 221-486-2 Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119982392-31-X | Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1,

H317
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- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor Tn caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

* 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
- Indicatii generale: A se indeparta imediat hainele atinse de produs.
- dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si in caz de efecte secundare consultat medicul.
- dupa contactul cu pielea:
Spalati temeinic cu apa si sapun. Utilizati crema de protectie a méinilor.
Daca intervin iritafii ale pielii sau alergii, consultati medicul.
- dupa contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
Daca durerile persista trebuie consultat medicul.
- dupa inghitire:
Nu va provocati voma.
Clatiti gura.
Trebuie chemat imediat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista alte informatii relevante.
* Pericole
In caz de inghitire sau de voma exista riscul de patrundere in plamani.
Aspirarea poate cauza edem pulmonar sau pneumonie.
* 4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

: 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
Spuma, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma
rezistenta la alcool.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Inspirarea gazelor emanate la incendiu poate cauza probleme grave de sanatate.
In caz de ardere incompleta, se poate forma monoxid de carbon.
: 5.3 Recomandari destinate pompierilor
- Mijloace de protectie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protectie respiratorie cu capacitate de alimentare autonoma.
- Alte indicatii
Daca este posibil, indepartati obiectele depozitate din zona afectata de incendiu.
A se raci cu jet de apa recipientele, care sunt in pericol.
Reziduurile ramase dupa incendiu trebuie eliminate Tn conformitate cu legea si apa contaminata poate fi
folosita pentru stingere.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Evitati contactul cu produsul.
(Continuare pe pagina 4 )
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Risc de alunecare considerabil datorita pierderii de continut si spargerii produsului.
* 6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafatd/ape freatice.
Trebuie evitata spargerea produsului la suprafata (de ex. cu margini sau bariere de ulei).
* 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universala,
legatura de acizi).
Materialul adunat trebuie eliminat in modul prescris de lege.
* 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Nu se formeaza substante periculoase.
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate Trebuie evitata formarea de aerosol.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu incalziti la temperaturi in apropierea punctului de aprindere

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
 Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
Produsul se va pastra numai in ambalajul original.
Trebuie evitata patrunderea produsului in pardoseala.
- Indicatii cu privire la stocarea mixta: A nu se depozita in contact cu agentji oxidanti.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:
Rezervoarele se vor inchide ermetic.
Rezervoarele se vor pastra la loc bine aerisit.
A se pastra la loc uscat.
- 7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

* 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror valori limita trebuie tinute sub control la
locurile de munca.

- Valori DNEL
72623-86-0 Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri baza neutre
Oral DNEL (consumator, pe termen lung, sistemic) | 0,74 mg/kg bw/day (om)
Dermal |DNEL (lucrator, pe termen lung, sistemic) 0,97 mg/kg bw/day (om)
Inhalativ | DNEL (lucrator, pe termen lung, sistemic) 2,73 mg/m? (om)
DNEL (lucrator, pe termen lung, local) 5,58 mg/m? (om)
64742-46-7 Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate
Oral DNEL (consumator, pe termen lung, sistemic) | 1,25 mg/kg bw/day (om)
Dermal |DNEL (lucrator, pe termen lung, sistemic) 2,91 mg/kg bw/day (om)
Inhalativ | DNEL (lucrator, pe termen scurt, sistemic) 5.003 mg/m? (om)
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| DNEL (lucrétor, pe termen lung, sistemic) 16,4 mg/m® (om)

3115-49-9 4-Nonylphenoxyessigsaure
Oral DNEL (consumator, pe termen lung, sistemic) | 0,25 mg/kg bw/day (om)
Dermal |DNEL (lucrator, pe termen lung, sistemic) 0,5 mg/kg bw/day (om)

DNEL (consumator, pe termen lung, sistemic) | 0,25 mg/kg bw/day (om)
Inhalativ | DNEL (lucrator, pe termen scurt, sistemic) 17,6 mg/m?® (om)

DNEL (lucrator, pe termen lung, sistemic) 1,76 mg/m? (om)

DNEL (consumator, pe termen scurt, sistemic) | 4,3 mg/m?® (om)

DNEL (consumator, pe termen lung, sistemic) |0,43 mg/m?® (om)

- Valori PNEC

72623-86-0 Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri baza neutre

PNEC oral 9,33 mg/kg food (.)
64742-46-7 Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate

PNEC oral 17.000 mg/kg food (.)
3115-49-9 4-Nonylphenoxyessigsaure

PNEC aqua (freshwater) 0,001 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0 mg/L (.)

PNEC STP - Statie de epurare a apelor uzate |1 mg/L (.)

PNEC sol 0,004 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 0,02 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 0,002 mg/kg sedim. dw (.)

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

* 8.2 Controale ale expunerii
- Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala
- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se evita contactul intensiv si prelungit cu pielea.
A nu se pastra in buzunare cirpe imbibate cu acest produs.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii gi pielea.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
* Protectie respiratorie
Nu este necesara in spatii bine ventilate.
La concentratji inalte se va asigura protectie respiratorie.
Filtru A/P2
* Protectia mdinilor Purtafi manusi de protectie, de ex. din cauciuc nitril.
* Material pentru manusi
Cauciuc cloroprenic
Cauciuc nitril
Grosimea recomandata a materialului: > 0,2 mm
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera
de la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante,
durabilitatea materialului pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata
inainte de folosire.
- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.
(Continuare pe pagina 6 )
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* Protejarea ochilor/fetei Se recomanda ochelarii de protectie in timpul manipularii.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale
* Culoare: verde deschis
* Miros: asemanator uleiului mineral
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
* Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere

si intervalul de fierbere > 320 °C
: Inflamabilitatea neaplicabil
* Limita inferioara si superioara de explozie
* inferioara: Nedefinit.
: superioara: Nedefinit.
* Punctul de inflamabilitate 124 °C (Pensky Martens Closed Cup)
- Temperatura de aprindere: > 350 °C (ASTM D 286)
- SADT
* pH Nedefinit.
- Vascozitatea:
- Viscozitatea cinematica la 40 °C 19,1 ¢St
- dinamica: Nedefinit.
- Solubilitate
: Apa: insolubil
- Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea

log) Nedefinit.
: Presiunea vaporilor la 20 °C < 0,1 kPa
- Densitatea si/sau densitatea relativa
: Densitate: Nedefinita
- Densitatea relativa la 15,6 °C: 0,853
- 9.2 Alte informatii
- Aspect:
* Forma: lichid
- Indicatii importante pentru protejarea sanatatii si

a mediului, ca si pentru securitate
- Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietati explozive: Produsul nu este explozibil.
- Schimbare de stare de agregare
* Punctul/intervalul de inmuiere
* Punct de curgere: -52 °C
- Viteza de evaporare Nedefinit.
- Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
- Explozibili nu apare
- Gaze inflamabile nu apare
: Aerosoli nu apare
- Gaze oxidante nu apare
- Gaze sub presiune nu apare
- Lichide inflamabile nu apare

(Continuare pe pagina 7)
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- Solide inflamabile nu apare
- Substante si amestecuri autoreactive nu apare
* Lichide piroforice nu apare
- Solide piroforice nu apare

- Substante si amestecuri care se autoincalzesc nu apare
- Substante si amestecuri care emit gaze

inflamabile in contact cu apa nu apare
: Lichide oxidante nu apare
- Solide oxidante nu apare
* Peroxizi organici nu apare
- Corozive pentru metale nu apare
- Explozivi desensibilizati nu apare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimica
- Descompunere termica/ conditii de evitat:
Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Posibila formarea de peroxizi
- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Evitati contactul cu oxidanti puternici.
: 10.6 Produsi de descompunere periculosi:
Nimic, la folosire conform reglementarilor si depozitarii conform normelor.

" SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitatea acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

* Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
72623-86-0 Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri baza neutre
Oral LD50 | > 5.000 mg/kg (sobolan) (OECD 401)
Dermal |LD50|>5.000 mg/kg (iepure) (OECD 402)
Inhalativ |LC502,18 mg/l/4h (sobolan) (OECD 403)
1174522-45-2 Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Oral LD50 | > 5.000 mg/kg (sobolan) (OECD 401)
Dermal |LD50|> 3.160 mg/kg (iepure) (OECD 402)
Inhalativ [LC50 | > 5,266 mg/l/4h (sobolan) (OECD 403)
64742-46-7 Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate
Oral LD50 | > 5.000 mg/kg (sobolan) (OECD 401)
Dermal |LD50|> 2.000 mg/kg (iepure) (OECD 402)
Inhalativ | LC50 | 4,6 mg/l/4h (sobolan) (OECD 403)
3115-49-9 4-Nonylphenoxyessigsaure
Oral LD50 | 1.554 mg/kg (sobolan) (OECD 401)
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- Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea graval/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
* Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
* Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
* Pericolul prin aspirare
Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
- Indicatii toxicologice suplimentare:
Cantitati minime ajunse in plaman la ingerare sau prin vomitare ulterioara pot provoca un edem pulmonar
sau 0 pneumonie.
- Informatii cu privire la urmatoarele grupe de efecte posibile:

- Toxicitate in cazul consumului repetat
1174522-45-2 Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Oral NOAEL (90d) | = 5.000 mg/kg bw/day (sobolan) (OECD 408)
Dermal | NOAEL (90d) | = 495 mg/kg bw/day (sobolan) (OECD 410)
- 11.2 Informatii privind alte pericole
: Proprietati de perturbator endocrin
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

" SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:
72623-86-0 Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri baza neutre

EC50 (Static) |> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 (Static) |> 100 mg/I/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
64742-46-7 Distilate (petroliere), fractiuni medii hidrotratate

EC50 7,38 mg/l/48h (Daphnia magna) (QSAR)

LC50 65 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

3115-49-9 4-Nonylphenoxyessigsaure

LC50 9 mg/l (Brachydario rerio) (OECD 203)

EC50 0,88 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 18,37 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

- 12.2 Persistenta si degradabilitate greu biodegradabil
- Alte indicatii: Date despre compositie nu sint disponibile.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatji relevante.

- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
(Continuare pe pagina 9 )
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: 12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
* PBT: neaplicabil
* VPvB: neaplicabil
- 12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare endocrina.
: 12.7 Alte efecte adverse
- Alte indicatii ecologice:
* Indicatii generale:

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos

A nu se infiltra in apele freatice, in reteaua de apa sau in canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitati de produs in subsol.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare:

Produsul trebuie supus unui tratament special conform dispoziiilor administrative.

Codurile date reziduurilor sunt recomandari in baza utilizarii pe cat se poate preventive a produsului.
* Catalogul European al Deseurilor

13 00 00 |ULEIURI $1 COMBUSTIBILI LICHIZI UZATI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE $I
A CELOR MENTIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 S1 19)

13 01 00 |uleiuri hidraulice uzate
13 01 10" |uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 00 00 |ULEIURI $1 COMBUSTIBILI LICHIZI UZATI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE $I
A CELOR MENTIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 $1 19)

13 01 00 |uleiuri hidraulice uzate
13 01 11* |uleiuri hidraulice sintetice

HP5 Toxicitate asupra unui organ tinta specific (STOT)/toxicitate prin aspirare

- Ambalaje impure:
* Recomandare: Ambalajul trebuie eliminat conform ordonantei privind ambalajele.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- 14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA nu apare

: 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

: Clasa nu apare
: 14.4 Grupul de ambalare
- ADR/RID, IMDG, IATA nu apare
(Continuare pe pagina 10)
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* 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

* Marine Pollutant Nu
- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil
: 14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate
cu instrumentele OMI neaplicabil
- Transport/alte informatii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus
indicate
- UN "Model Regulation": nu apare

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA |

nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice - Anexa Il

nici una dintre substantele continute nu este consemnata
* REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

- Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul
acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

 Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

* Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori
de droguri intre Comunitate si tarile terte

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

* Regulamente nationale:

* Indicatii privind limitarea activitatii:
A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul copiilor.
A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul femeilor insarcinate si a celor care alapteaza.
A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul femeilor cu virsta fertila.

: Substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita conform REACH, articolul 57
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

RO —
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H302 Nociv in caz de inghitire.
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H331 Toxic in caz de inhalare.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

: Fisa completata de:

D DEKRA Aceasta figa EU - date de siguranta, a fost elaborata in colaborare cu
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Germania,
Tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Orice fel de modificari in acest document pot fi efectuate numai cu
consimtamintul explicit al firmei DEKRA Assurance GmbH.
- Numarul de versiune al versiunii anterioare: 9

- Abrevieri si acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicitate acuta — Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicitate acuta — Categoria 3
Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 1B
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 1
Agquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 3

* * Date privitoare la versiunea anterioara modificata
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