oldalszam: 1/13

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verziészam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

1. SZAKASZ: Az anyag/keveréek és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

- Cikkszam:
PFB350, PFB325, PFB301, PFB305, PFB301AP, PFB325ROM, PFB325GER, PFB325RUS, PFB325BUL,
PFB325ENG, PFB325FRA, PFB325POL, PFB325POR, PFB350CE, PFB350SE, PFB350RE, PFB301CE,
PFB301SE, PFB301RE, PFB305CE, PFB305SE, PFB305RE, PFB325AP, PFB350AP

- UFI: SS30-F04J-MOOT-XPTT

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznaldsai
Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
- Anyag/készitmény hasznalata Fékfolyadék

* 1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
- Gyarto/szallito:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 77 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Informaciot nyjto teriilet:
Tel.: +49 (0) 7541 77 0

Szakeérté e-mail cime a biztonsagi adatlaphoz:
reach@dekra.com

* 1.4 Siirg6sségi telefonszam:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Téajékoztatasok németll és angolul
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)
+(36)-80-201-199

" 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

@ GHSO08 egészségi veszély

Repr.2  H361 Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a szliletend6 gyermeket.

- 2.2 Cimkézeési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézes
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozaséarol, Cimkézésérél és Csomagolasarol

sz0616 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.
(folytatas a 2. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas az 1. oldalrdl)
- Veszélyt jelz6 piktogramok

%

GHS07 GHS08

* Figyelmeztetés Figyelem

: Veszélyt meghatdrozo komponensek a cimkézéshez:
2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
: Figyelmezteté6 mondatok
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a szilletend6 gyermeket.
: Ovintézkedésre vonatkozo mondatok
P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
P280 Vedbkesztyli / szemveédé / arcvédé hasznalata kételez6.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az éblités folytatasa.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritacio nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
P405 Elzarva tarolandé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak
megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
* Potlélagos adatok:

Azokat a csomagolasokat, amelyeket a széles nyilvanossagnak leadnak, befogadé képességiktél
figgetlentl EN ISO 11683 szerinti érzékelhet6 veszélyre utalasokkal kell ellatni.

- Az emberek és a kérnyezet veszélyeztetetiségére vonatkozo kiilénleges informaciok
Léteznek a termékkel vagy egy hasonl6 6sszetétell termékkel kapcsolatos olyan vizsgalati eredmények,
amelyek csak szemingerlésre utalnak, a szem mardsi sériilésére viszont nem. Ezen termék besorolasa és
jeldlése a vizsgalati eredményeknek megfeleléen térténik.

- 2.3 Egyeéb veszélyek

* A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

* PBT: Nem alkalmazhaté

* vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevékre vonatkozoé informaciok

- 3.2 Keverékek

* Leiras:
Az alabbiakban feltiintetett anyagokbdl valé elegy jeldlésmentes elegyrészekbdl All.
Korr6zi6 és oxidacio ellen védd szereket is tartalmaz.

* Veszélyes alkotorészek:
CAS: 143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol 230-<50%

EINECS: 205-592-6 '$ Eye Dam.1,H318
Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Specifikus koncentracié-hatarértékek:
Eye Dam. 1; H318: C= 30 %

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %

(folytatas a 3. oldalon)
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1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas a 2. oldalrél)

CAS: 30989-05-0 | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 10 - 25%
EINECS: 250-418-4 < Repr. 2, H361
Reg.nr.: 01-2119462824-33-X
CAS: 111-46-6 2,2-oxibiszetanol 10 - 25%
EINECS: 203-872-2 <& Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119457857-21-X
CAS: 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-{of 10%
EINECS: 216-322-1 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2120768763-41-X
CAS: 112-34-5  2-(2-Butoxi-etoxi)etanrot 20-<10%
EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-X
CAS: 111-77-3 | 2-(2-metoxietoxi)etanol <1%
EINECS: 203-906-6 < Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119475100-52-X | Specifikus koncentracio-hatarérték:

Repr. 1B; H360D: C = 3%

- Tovabbi informdciok: A megadott veszélyességi utaldsok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsésegeély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok:
Az els6segélynyujté 6nvédelme.
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
* Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss leveg6rél; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
* Bérrel valo érintkezés utan:
Mossuk le vizzel és szappannal.
A bdr tartos ingerlése esetén keressiik fel az orvost.
- A szemmel valo érintkezés utan:
Tartsa nyitva szemhéjat és legalabb 15 percen at dblitse azt tiszta, foly6 viz alatt.
Tartos panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
* Lenyelés utan:
Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Azonnal hivjunk orvost.
Itasson etanolt (pl. egy kb. 40% alkoholos folyadékot tartalmazo vizespoharral).
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
* Veszélyek VVesekarosodas veszélye all fenn.
* 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelel6 oltéanyag:
Hab, porolt6é vagy vizsugar. A nagyobb tlzeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.

- Alkalmatlan oltéanyag: Er6s vizsugar
(folytatas a 4. oldalon)
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A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verziészam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas a 3. oldalrdl)

: 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek

Az ég6gazok belélegzése komoly egészségkarosodasokat okozhat.

Gyulékony g6z-/Iégkeverékek képzddése lehetséges.
- 5.3 Tiizoltoknak sz0lo javaslat
* Kiilénleges védéfelszerelés: Hordjunk kdrnyezeti levegétél fliggetlen védéalarcot.
- Tovabbi adatok

Lehetdség szerint tavolitsak el a tarolt cikkeket a tlizveszélyes teriletrél.

A veszélyeztetett tartalyokat permetezé vizsugarral kell hiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

: 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok
Keriljék a termékkel val6 érintkezést!
Gondoskodjunk kielégité mérteki szellbzésrél.
A kifolyé/kiszorodd termék fokozott csuszasi veszélyt jelent.
* 6.2 Kérnyezetvédelmi dvintézkedések:
Akadalyozzuk meg a fellleten valé szétterjedést (példaul gatak kbzé térténd szoritassal vagy az ola;
elzaraséaval.
Ne hagyjuk bekerilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
* 6.3 A teriileti elhatdrolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkdté anyaggal (homok, kovaféld, savmegkdté anyag, univerzélis megkoté anyag) itassuk
fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Vizzel végezzen utélagos tisztitast.
* 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez 1asd a 7. Fejezetben kdzolt informacidkat.
A személyes védbfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzdlt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzolt informacidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések
A tartalyokat jol lezart allapotban tartsuk.
Kerlllje a termék szemmel, vagy bérrel vald érintkezését.
Kerlljik az aerosol képz&dést.
- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok: A forré termék éghetd gézoket fejleszt.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
* Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kévetelmény:
Csak eredeti horddéban taroljuk.
- Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Oxidalé szerektdl elkildnitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kériilményekkel kapcsolatban:
A tartalyt jol szelldztett helyen taroljuk.
Szarazon taroljuk.
Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Fékfolyadék

HU —
(folytatas az 5. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas a 4. oldalrdl)

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

: 8.1 Ellendrzési paraméterek

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Az Eurépai Unié munkahelyi hatarértékei
OELV: Munkahelyi hatarérték

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

OELV (HU)

IOELV (EU)

CK-érték: 101,2 mg/m?®, 15 ppm
AK-érték: 67,5 mg/m?, 10 ppm
CK-érték: 101,2 mg/m?, 15 ppm
AK-érték: 67,5 mg/m?, 10 ppm

111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

OELV (HU)
IOELV (EU)

AK-érték: 50,1 mg/m?, 10 ppm
AK-érték: 50,1 mg/m3, 10 ppm
Skin

- DNEL(-ek)

143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol

Szgjon &t

| DNEL (fogyasztéi, hosszu tavu, szisztémas)

12,5 mg/kg bw/day (ember)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Szdjon & |DNEL (fogyasztdi, hosszu tavu, szisztémas) 1,5 mg/kg bw/day (ember)
Bo6ron at DNEL (munkavallalé, hosszu tavu, szisztémas) | 4,2 mg/kg bw/day (ember)
DNEL (fogyasztéi, hosszu tavu, szisztémas) 1,5 mg/kg bw/day (ember)
Belégzésnél | DNEL (munkavallald, hosszu tavd, szisztémas) | 14,8 mg/m?® (ember)
DNEL (fogyasztéi, hosszu tavu, szisztémas) 2,6 mg/m?® (ember)
111-46-6 2,2'-oxibiszetanol
Borén at DNEL (munkavallalé, hosszu tavu, szisztémas) |43 mg/kg bw/day (ember)
DNEL (fogyasztéi, hosszu tava, szisztémas) 21 mg/kg bw/day (ember)
Belégzésnél | DNEL (munkavallalé, hosszu tavy, szisztémas) |44 mg/m?® (ember)
DNEL (fogyasztéi, hosszu tava, szisztémas) 12 mg/m?® (ember)
DNEL (munkavallalé, révid tava, helyi) 60 mg/m? (ember)
DNEL (fogyaszt6i, hosszu tava, helyi) 12 mg/m?® (ember)
1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
Szajon at ‘ DNEL (fogyasztdi, hosszu tavi, szisztémas) ‘3 mg’kg bw/day (ember)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

Szajon at
Belégzésnél

DNEL (fogyasztdi, hosszu tavl, szisztémas)
DNEL (munkavallal, révid tavd, helyi)
DNEL (munkavallalé, hosszu tavu, helyi)

6,25 mg/kg bw/day (ember)
101,2 mg/m?® (ember)
67,5 mg/m® (ember)

111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

Szajon 4t  |DNEL (fogyasztdi, hosszu tavl, szisztémas) 7,5 mg/kg bw/day (ember)

Borén at DNEL (munkavallalé, hosszu tavy, szisztémas) | 2,22 mg/kg bw/day (ember)
DNEL (fogyasztoi, rovid tavu, szisztémas) 1,33 mg/kg bw/day (ember)

Belégzésnél | DNEL (munkavallalé, hossza tavd, szisztémas) |50,1 mg/m?® (ember)

(folytatas a 6. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas az 5. oldalrél)

‘ ‘DNEL (fogyasztoi, hosszU tavu, szisztémas) ‘30,1 mg/m? (ember)

* PNEC (-ek)

143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - szennyviztisztit6 telep
PNEC talaj

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC oral

2mg/L (.)

0,2 mg/L (.)

200 mg/L (.)

0,47 mg/kg soil dw (.)
7,7 mg/kg sedim. dw (.)
0,77 mg/kg sedim. dw (.)
111 mg/kg food (.)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)
PNEC talaj

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)

2,5mg/L ()

0,25 mg/L (.)

0,46 mg/kg soil dw (.)
9,49 mg/kg sedim. dw (.)
0,95 mg/kg sedim. dw (.)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC talaj

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

1,1 mg/L (.)

0,11 mg/L (.)

0,32 mg/kg soil dw (.)
4,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
11 mg/L (.)

56 mg/kg food (.)

111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - szennyviztisztit6 telep
PNEC talaj

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

12 mg/L (.)

1,2 mg/L (.)

10.000 mg/L (.)

2,1 mg/kg soil dw (.)
44,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
12 mg/L (.)

90 mg/kg food (.)

: Pétldlagos informaciok: A |étrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulépontot.

: 8.2 Az expozicio ellen6rzése

- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszkéz6k

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerlljik a szembe valo6 bejutast.

Munka kdézben ne egyiink és igyunk.

- A légutak védelme

Helyiség megfeleld szellbzése esetén nem szilkséges

(folytatas a 7. oldalon)
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A nyomtatas kelte 15.06.2023

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12)

oldalszam: 7/13

Fellilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

Csak aerosol vagy kddképzddés esetén szilkséges a véddalarc.

A/P2 sz(ir6
- Kézvédelem:

Viseljen pl. nitril-kaucsuk munkavédelmi kesztyit.

(folytatas a 6. oldalrdl)

A keszty(i anyaganak at nem ereszt6é képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben

ellenéllénak kell lennie.

Megfeleld vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas

kesztyllanyagot javasolni.

A keszty(i anyaganak kivalasztasa az attérési id6, permeaciés sebesség és a bomlas figyelembevételével

tortént.
: Kesztyiianyag
Butilkaucsuk
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagsag: > 0,4 mm.

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony b&érvedé szert (zsirmentes
rétegképz6t vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl 6sszeallitott készitményt
jelent, a keszty(i anyaganak tartéssaga elére nem szamithato ki, ezért a hasznalat elétt ezt ellenérizni kell.

- Athatolasi id6 a kesztyilianyagon

A pontos behatolasi id6t a keszty(i gyartéjatédl kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szem-/arcvédelem

Jél zar6 védbszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

* 9.1 Az alapvelé6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok

- Altalanos adatok

* Halmazallapot

* Szin:

- Szag:

- Szagkiiszébeérték:

: Olvadaspont/fagyaspont:

: Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

- Tiizveszélyesség

: Felsé és also robbandsi hatarértékek

- Also:

* Felsé:

- Lobbanaspont:

- Ongyulladasi h6mérséklet:

- Bomlasi hémeérséklet:

- SADT

- pH 20 °C-nal

- Viszkozitas:

* Kinematikus viszkozitas

- dinamikai 20 °C-nal:

Folyékony

borostyan szini
enyhe

Nincs meghatarozva.
<-50 °C (SAE J 1703)

> 260 °C (SAE J 1703)
Nem alkalmazhaté

Nincs meghatarozva.

Nincs meghatarozva.

> 100 °C (IP 35)

> 300 °C (ATSM D 286)
Termikusan alapvetéen stabil.

7 (SAE J 1703)

Nincs meghatarozva.
10 mPas (ASTM D 286)

(folytatas a 8. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verziészam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas a 7. oldalrdl)

* Oldhatosag

- Viz: részben oldhat6

* N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) 1,5log POW

- G6znyomas: Nincs meghatarozva.
- Stiriiség és/vagy relativ siiriiség

- Siiriiség 20 °C-nél: 1,01 - 1,06 g/cm?® (DIN 51757)
* Relativ siiriiség Nincs meghatarozva.
- Gozsiiriiség Nincs meghatarozva.
* 9.2 Egyéb informdciok

- Kiilsé jellemzék:

: Forma: Folyékony

- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozo fontos adatok

- Gyulladasi hémeérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.
" Robbanasveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.
- Allapotvaltozas
- Parolgasi arany Nincs meghatarozva.
- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo

informaciok ;
* Robbandanyagok Ervénytelen
: Tiizveszélyes gazok Ervénytelen
* Aeroszolok Ervénytelen
- Oxidalo gazok Ervénytelen
- Nyomas alatt levé gazok Ervénytelen
* Tiizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Tiizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
* Ongyullado folyadékok Ervénytelen
- Ongyullado szilard anyagok Ervénytelen
- Onmeleged6 anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsato

anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalo folyadékok Ervénytelen
* Oxidalo szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészseg

- 10.1 Reakciokészség Tovabbi Iényeges informacidk nem alinak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitas
- Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszer hasznalat esetén nincs bomlas.
- 10.3 A veszélyes reakciok lehet6sége
Peroxidképzb&dés lehetséges
Kénnyifémekkel 1étrejové reakciok hidrogénképzédés mellett.
- 10.4 Keriilend6 kériilmények Fékfolyadékokat soha nem szabad mas anyagokkal dsszekeverni.

- 10.5 Nem ésszeférheté anyagok: Kerilni kell az erés oxidalészerekkel érintkezést.
(folytatas a 9. oldalon)
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A nyomtatas kelte 15.06.2023 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 15.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: TRW DOT 3 Brake Fluid

(folytatas a 8. oldalrdl)
- 10.6 Veszéelyes bomlastermékek: Rendeltetésszeri hasznalat és el6irasos tarolas esetén nincs veszély.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

- 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informaciok

- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol

Szajon at |LD50 |5.170 mg/kg (patkany)
Bo6ron at LD50|3.540 mg/kg (nyul)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Szdjon & |LD50|> 2.000 mg/kg (patkany) (OECD 401)
Boron at LD50 |> 2.000 mg/kg (patkany) (OECD 402)

111-46-6 2,2'-oxibiszetanol

Szajon at  |LD50|16.500 mg/kg (patkany)
Bo6ron at LD50|13.300 mg/kg (nyul)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Szdjon & |LD50|2.630 mg/kg (patkany)
Borén at LD50 | 3.540 mg/kg (nyul)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

Szajon at |LD50 |5.660 mg/kg (patkany)
Boron at LD50|2.764 mg/kg (nyul) (OECD 402)
Belégzésnél [LCO |67,5 mg/l/0,5h (ember)

111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

Szajonat |LD50|7.128 mg/kg (egér) (OECD 201)
Boron at LD50|9.404 mg/kg (nyul) (OECD 402)
Belégzésnél |[LCO |> 1,2 mg/l/6h (patkany) (OECD 403)

: Bérkorrozio/bérirritacio A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
- Sulyos szemkadrosodas/szemirritacio Sulyos szemirritaciot okoz.

- Légz6szervi vagy bérszenzibilizacio

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljestilnek.

- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
* Rakkelté hatads A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesliinek.

* Reprodukcios toxicitds Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziiletendd gyermeket.

- Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljestilnek.

- Ismétl6dé expozicio utadni célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljestilnek.

- Aspiracios veszély A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.

- Tovabbi toxikoldgiai informaciok:

- Ismételt dozis toxicitds

A szervezetbe szajon at térténd ismételt bekeriilése a vesék karosodasat okozhatja.
(folytatas a 10. oldalon)
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143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol

Széjon & |[NOAEL (90d) | 500 mg/kg bw/day (patkany)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

Szajon at  |NOAEL (90d) |250 mg/kg bw/day (patkany) (OECD 408)
Boron at NOAEL (90d) |2.000 mg/kg bw/day (patkany) (OECD 411)

Belégzésnél  INOAEC (90d) | 94 mg/m® (patkany) (OECD 413)

Go6z

111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

Szajon at
Borén at

NOAEL (28d) [900 mg/kg bw/day (patkany) (OECD 407)
NOAEL (90d) |40 mg/kg bw/day (tengeri malac) (OECD 411)

Belégzésnél INOAEC (90d) | > 1.060 mg/m® (patkany) (OECD 413)

- CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)

Repr. 2

- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

- Endokrin karosito tulajdonsagok

egyik alkotéanyag

sincs listazva

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

- 12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:

143-22-6 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol

EC50 (sztatikus)
ECO (sztatikus)
LC50

EC50 (sztatikus)
NOEC (sztatikus)

2.210 mg/I/48h (Daphnia magna) (EU C.2)

2.150 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)

2.200 - 4.600 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
1.000 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)

30989-05-0 Tris[2

-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

EC50
LC50
EC50

> 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
> 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

111-46-6 2,2'-oxibiszetanol

EC50
LC50 (dinamikus)

62.630 mg/I/48h (Daphnia magna)
75.222 mg/l/96h (Pimephales promelas)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

EC50
LC50

> 3.200 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

EC50 (sztatikus)
EC50 (sztatikus)

> 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

(folytatas a 11. oldalon)
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LC50 (sztatikus) ‘ 1.300 mg/I/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)
111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol

EC50 (sztatikus) |1.192 mg/l/48h (Daphnia magna)

EC50 (sztatikus) |> 1.000 mg/l/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (sztatikus) |5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag biol6giailag kdnnyen lebonthat6
- Egyéb informaciok: A keverékrél nem allnak rendelkezésre adatok.
* 12.3 Bioakkumulédcios képesség
Az n-oktanol/viz eloszlési egyitthat6 alapjan a feldUsulas €16 szervezetekben nem véarhat6.
: 12.4 A talajban valo mobilitas Tovabbi Iényeges informaciok nem éallnak rendelkezésre.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté
* vPvB: Nem alkalmazhaté
- 12.6 Endokrin karosito tulajdonsagok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjdk az endokrin rendszert.
- 12.7 Egyéb karos hatdasok
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjiik bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekbe,
vagy a csatornahal6zatba.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

* 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:
Nem keverheté hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalézatba.
A megadott hulladékkulcsok a termék el6relathatd hasznalata alapjan adott ajanlasok.
* Eurdpai Hulladék Katalogus
16 00 00 |A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK

16 01 00 |a kbzlekedés (széllitas) kulénbdz6 terlleteirdl szarmazo, hulladékké valt gépjarma (ideértve a
terepjard jarmiveket is), valamint a hulladékka valt gépjarmi bontasabdl és karbantartasabol
szarmazo hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 13* |fékfolyadék
HP4 Irritalod - bérirritacio és szemkarosodas
HP10 |Reprodukciot (szaporodast) karosité

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajanlas:
A kezelés médijat a hatésagi el6irasok szabjak meg.
A csomagoldanyag kezelése a csomagoléanyagra vonatkozo6 rendelkezés szerint torténik.
A nem szennyezett csomagoléanyagok a Recycling folyamathoz szallithatok.
A megtisztitott csomagolasokat a helyi Ujrahasznositasi kérfolyamatokhoz kell eljuttatni.

- Ajanlott tisztitoszer: Viz, adott esetben tisztitdszerekkel egytt.
HU—
(folytatas a 12. oldalon)
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

: 14.1 UN-szam vagy azonosito szam

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- osztaly Ervénytelen
* 14.4 Csomagoldsi csoport ]
- ADR/RID, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kérnyezeti veszélyek:
: Marine pollutant: Nem
: 14.6 A felhasznalot érint6 kiilénleges
ovintézkedések Nem alkalmazhat6
* 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri
6mlesztett szallitas Nem alkalmazhat6
- Szdllitasi/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapjan az anyag szallitasa nem jar
veszéllyel.
- UN "Model Regulation": Ervénytelen

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségligyi és kbrnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

- Iranyelv 2012/18/EU ]
- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkot6anyag sincs listazva
* Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVIl. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3, 54, 55

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valo
alkalmazasanak korlatozasarol - Il. Melléklet

egyik alkotdanyag sincs listazva
- (EU) 2019/1148 RENDELETE

- I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Fels6 hatarérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva

- Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotdanyag sincs listazva

: 273/2004/EK rendelete a kabitoszer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

(folytatas a 13. oldalon)
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- 111/2005/EK rendelete a kabitoszer-prekurzoroknak a Kézésség és harmadik orszagok k6zétti
kereskedelme nyomon kévetésére vonatkozo szabalyok megallapitasarol

egyik alkotdanyag sincs listazva

- Orszdgos el6irasok:

: Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informaciok

* Kiilbnés aggodalomra okot ado anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk
egyik alkotéanyag sincs listazva

* 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyeéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak
garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H302 Lenyelve artalmas.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a szlletendd gyermeket.
H361d Feltehet6en karositja a sziiletendd gyermeket.

* Az adatlapot kiallito szerv:

D DEKRA Ezt az EK biztonséagi adatlapot a
DEKRA Assurance Services GmbH-val, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, Németorszéag,
Tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com,
egyuttmikddve készitették el.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Jelen dokumentum médositasa a DEKRA Assurance Services
GmbH kifejezett belegyezését igényli.
- Korabbi valtozat szama: 12

* Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategéria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkéarosodas/szemirritacié — 1. kategéria
Eye Irrit. 2: Stlyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategoéria
Repr. 2: Reprodukcios toxicitas — 2. kategoéria
Repr. 2: Reprodukcids toxicitas — 2. kategoria

* * Az adatok az el6z6 verziohoz képest megvaltoztak
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