stran: 1/ 13

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 15.06.2023 Stevilka razliice 13 (nadomeséa razliico 12) Sprememba: 15.06.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: TRW DOT 3 Brake Fluid

- Stevilka artikla:
PFB350, PFB325, PFB301, PFB305, PFB301AP, PFB325ROM, PFB325GER, PFB325RUS, PFB325BUL,
PFB325ENG, PFB325FRA, PFB325POL, PFB325POR, PFB350CE, PFB350SE, PFB350RE, PFB301CE,
PFB301SE, PFB301RE, PFB305CE, PFB305SE, PFB305RE, PFB325AP, PFB350AP

- UFI: SS30-F04J-MOOT-XPTT

* 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Uporaba snovi / pripravka Zavorna tekocina

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
: Proizvajalec/dobavitelj:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StrafBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 754177 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

* Podrocéje/oddelek za informacije:
Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-postni naslov osebe, odgovorne za varnostni list:
reach@dekra.com

* 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informacije v angles¢€ini in nemsg¢ini

" ODDELEK 2: Doloéitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
* Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

@ GHSO08 nevarnosti za zdravje

Repr. 2 H361 Sum Skodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

- 2.2 Elementi etikete
: Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Izdelek je razvrs€en in oznacen v smislu Uredbe CLP.
(nadaljevanje na strani 2)
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* Piktogrami za nevarnost

%

GHS07 GHS08

 Opozorilna beseda Pozor

- Komponente, ki dolo¢ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
2-[2-(2-butoksietoksi)etoksiletanol
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
- Stavki o nevarnosti
H319 Povzro¢a hudo drazenje o¢i.
H361 Sum Skodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
: Previdnostni stavki
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaS¢itne rokavice / za$€ito za oci / zaS¢ito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege, e
jin imate in €e to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiscite zdravniS§ko pomoc/oskrbo.
P337+P313 Ce drazenje ogi ne preneha: poisgite zdravnisko pomo&/oskrbo.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/

mednarodnimi predpisi.
- Dodatni podatki:
Vsak vsebnik, ne glede na njegovo prostornino, ki vsebuje snovi, namenjene za sploSno uporabo, je treba
oznaditi s tipljivo oznako ,Skodljivo“ v skladu z EN ISO 11683.
- Posebna navodila glede nevarnosti za ¢loveka in okolje:
Razpolozljivi rezultati raziskav o izdelku ali izdelku s podobnimi sestavinami kazejo, da lahko pride do
drazenja, vendar ne do razjede oCesa. Ta izdelek je razvr§€en in oznacen v skladu z rezultati raziskav.
: 2.3 Druge nevarnosti
* Rezultati ocene PBT in vPvB
* PBT: Ni uporaben.
* vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

* 3.2 Zmesi

: Opis:
Zmes iz spodaj navedenih snovi s primesmi, ki jih ni treba navajati.
Dodani so antikorozivi in antioksidanti.

: Nevarne sestavine:
CAS: 143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol 225-<30%

EINECS: 205-592-6 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Specificne mejne koncentracije:

Eye Dam. 1; H318: C = 30%

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %

CAS: 111-46-6 2,2'-oksidietanol 10 - 25%

EINECS: 203-872-2 < Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119457857-21-X

(nadaljevanje na strani 3)
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CAS: 30989-05-0 | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 10 -25%
EINECS: 250-418-4 < Repr. 2, H361
Reg.nr.: 01-2119462824-33-X
CAS: 9004-77-7 Butylpolyglykol 23-<10%
NLP: 500-012-0 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119475115-41-X
CAS: 111-77-3 | 2-(2-metoksietoksi)etanol < 2,5%
EINECS: 203-906-6 < Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119475100-52-X | Specificna mejna koncentracija:

Repr. 1B; H360D: C 2 3 %
CAS: 112-34-5 | 2-(2-Butoksietoksi)etanol < 2,5%
EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-X

- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc¢

* 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc¢
: Splosni napotki:
Samozascita reSevalca prve pomoci.
S proizvodom onesnazeno oblacilo nemudoma odstraniti.
- v primeru vdihavanja: Dovajanje svezega zraka, v primeru tezav iti k zdravniku.
- ¢e pride v stik s koZo:
Sperite z vodo in milom.
Pri trajajo€em drazenju koze iti k zdravniku.
: Ce pride v stik z o¢mi:
Drzite veke odprte in vsaj 15 minut spirajte z obilo Ciste, tekoce vode.
Ce tezave ne minejo, pojdite k zdravniku.
- e snov zauzijerno:
Izprati usta in piti obilo vode.
Takoj vkljuciti zdravnika.
Dajte piti etanol (npr. kozarec vode pribl. 40-odstotnega alkohola).
* 4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Druge relevantne informacije niso na voljo.
* Nevarnost Nevarnost poSkodb ledvic.
- 4.3 Navedba kakrsne koli takojsnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

* 5.1 Sredstva za gasenje

- Ustrezna sredstva za gasenje:
Pena, gasilni prah ali razprSeni vodni curek. Vecji pozar gasiti z razprSenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.

- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda v polnem curku

: 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Vdihavanje pozarnih plinov lahko povzroéi resne zdravstvene poskodbe.

Mozno nastajanje vnetljivih parnih in zrac¢nih mesanic.
(nadaljevanje na strani 4)
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: 5.3 Nasvet za gasilce
- Posebna zascitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
- Drugi podatki
Ce je le mogoce, skladi§¢no blago odstranite iz pozarnega obmodja.
Nevarne posode hladiti z vodnim curkom.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

* 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasc¢itna oprema in postopki v sili
Preprecite stik z izdelkom.
Skrbeti za zadostno zracenje.
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.
: 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Prepreciti, da se razsiri po povrSini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
* 6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢is¢enje:
Pobrati z materialom, ki veZe nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze vse
snovi).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s tocko 13.
Naknadno ogistite z vodo.
: 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zascitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladis¢enje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Posode imeti tesno zaprte.
Preprecite stik z o€mi in kozo.
Preprec€evati nastajanje aerosola.
* Napotki za zascito proti poZaru in eksploziji: Vro¢ proizvod razvije vnetljivo paro.

- 7.2 Pogoji za varno skladiscenje, vklju¢no z nezdruZzljivostjo
- Skladiscenje:
- Zahteva po skladisc¢nih prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.
 Napotki za skupno skladiscenje: Hraniti lo€eno od oksidacijskih sredstev.
* Drugi podatki glede pogojev skladis¢enja:
Posodo hraniti na dobro zratenem mestu.
Skladis¢iti na suhem.
Posodo imeti zaprto.
: 7.3 Posebne konéne uporabe Zavorna tekocina

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

* 8.1 Parametri nadzora
- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba uposStevati in nadzorovati na delovhem mestu:
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost na

ravni Evropske unije.
(nadaljevanje na strani 5)
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MV: mejna vrednost na delovnem mestu

111-46-6 2,2'-oksidietanol

MV (SI)

trenutna vrednost: 176 mg/m?, 40 ppm
dolgoro&na vrednost: 44 mg/m?, 10 ppm
Y

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

MV (SI) dolgoro¢na vrednost: 50,1 mg/m?, 10 ppm
K, Y, EU*™
IOELV (EU) | dolgoro¢na vrednost: 50,1 mg/m?, 10 ppm

Skin

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

MV (SI) trenutna vrednost: 101,2 mg/m?, 15 ppm
dolgoro¢na vrednost: 67,5 mg/m?®, 10 ppm
Y, EU**
IOELV (EU) |trenutna vrednost: 101,2 mg/m?, 15 ppm
dolgoro&na vrednost: 67,5 mg/m?®, 10 ppm
- DNEL

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

oralen

‘ DNEL (potrosnik, dolgoro¢no, sistemsko) ‘

12,5 mg/kg bw/day (Clovek)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

oralen DNEL (potrosnik, dolgoro¢no, sistemsko) | 1,5 mg/kg bw/day (Clovek)

dermalen |DNEL (delavec, dolgorogno, sistemsko) |4,2 mg/kg bw/day (Clovek)
DNEL (potronik, dolgoroéno, sistemsko) | 1,5 mg/kg bw/day (Clovek)

inhalativen | DNEL (delavec, dolgoroéno, sistemsko) |14,8 mg/m? (Clovek)

DNEL (potrosnik, dolgoro¢no, sistemsko)

2,6 mg/m?* (Clovek)

111-46-6 2,2'-oksidietanol

dermalen |DNEL (delavec, dolgoro¢no, sistemsko) |43 mg/kg bw/day (Clovek)
DNEL (potrodnik, dolgoroéno, sistemsko) |21 mg/kg bw/day (Clovek)
inhalativen | DNEL (delavec, dolgoro&no, sistemsko) |44 mg/m? (Clovek

(
(
DNEL (potrosnik, dolgoro€no, sistemsko)
DNEL (delavec, kratkoro€no, lokalno)
DNEL (potrosniski, dolgoro¢ni, lokalni)

12 mg/m?® (Clovek
60 mg/m? (Clovek
(

(
(
)
)
)
12 mg/m?® (Clovek)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

oralen

| DNEL (potro3nik, dolgoro¢no, sistemsko) |

3 mg/kg bw/day (Clovek)

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

oralen
inhalativen

DNEL (potrosnik, dolgoro€no, sistemsko)
DNEL (delavec, kratkoro€no, lokalno)
DNEL (delavec, dolgoro¢no, lokalno)

6,25 mg/kg bw/day (Clovek)
101,2 mg/m® (Clovek)
67,5 mg/m?* (Clovek)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

oralen
dermalen

DNEL (potrosnik, dolgoro€no, sistemsko)
DNEL (delavec, dolgoro¢no, sistemsko)

7,5 mg/kg bw/day (Clovek)
2,22 mg/kg bw/day (Clovek)

(
DNEL (potrodnik, kratkoroéno, sistemsko) | 1,33 mg/kg bw/day (Clovek)
inhalativen | DNEL (delavec, dolgoro&no, sistemsko) |50,1 mg/m? (Clovek)

(nadaljevanje na strani 6)
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‘ DNEL (potro$nik, dolgoro€no, sistemsko) ‘ 30,1 mg/m? (Clovek)

- PNEC

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - ¢istilna naprava za odpadne vode
PNEC tla

PNEC sediment (freshwater)

PNEC sediment (marine water)

PNEC oral

2mg/L (.)

0,2 mg/L ()

200 mg/L (.)

0,47 mg/kg soil dw (.)
7,7 mg/kg sedim. dw (.)
0,77 mg/kg sedim. dw (.)
111 mg/kg food (.)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)
PNEC tla

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)

2,5mg/L ()

0,25 mg/L (.)

0,46 mg/kg soil dw (.)
9,49 mg/kg sedim. dw (.)
0,95 mg/kg sedim. dw (.)

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC tla

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

1,1 mg/L (.)

0,11 mg/L (.)

0,32 mg/kg soil dw (.)
4,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
11 mg/L (.)

56 mg/kg food (.)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - ¢istilna naprava za odpadne vode
PNEC tla

PNEC sediment (freshwater)

PNEC sediment (marine water)

PNEC aqua (intermittent releases)

PNEC oral

12 mg/L (.)

1,2 mg/L (.)

10.000 mg/L (.)

2,1 mg/kg soil dw (.)
44,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
12 mg/L (.)

90 mg/kg food (.)

: Dodatni napotki: Za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

* 8.2 Nadzor izpostavljenosti

* Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zascitna oprema

: Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Umazana, prepojena obladila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
[zogniti se stiku z o&mi.

Ne jesti in piti ob delu.

- Zascito dihal

Pri dobrem zra&enju prostora ni potrebna.

(nadaljevanje na strani 7)
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Dihalna za$¢ita samo ob tvorjenju aerosola in meglic.
Filter A/P2.
- Zascito rok
Nositi zaS¢itne rokavice npr. iz nitrilkkavcuka.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi /
pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporoc¢ati materiala za rokavice za dolo¢en produkt / pripravek /
mesSanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega ¢asa, stopnje propustnosti in degradacije.
* Material za rokavice
Butilkavek
NitrilkavEuk
Priporo¢ena debelina materiala: > 0,4 mm
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temvec¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se
rokavice razli€nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve¢ snovi, obstojnosti
materiala rokavic ni mogoce predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natanc¢en prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu za$¢itnih rokavic.
- Zascito za oci/obraz

ZaScitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

* 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- Splosne navedbe
- Agregatno stanje teko¢
: Barva: jantarne barve
: Vonj: blag
: Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.
- Talisce/ledisce: <-50 °C (SAE J 1703)
* Vrelisce ali zacetno vrelisée in obmocje vrelis¢a > 260 °C (SAE J 1703)
* Vnetljivost Ni uporaben.
- Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti
- spodnja: Ni dolocen.
: zgornja: Ni dolocen.
- Plamenisce: > 100 °C (IP 35)
- Temperatura samovziga: > 300 °C (ATSM D 286)
- Temperatura razgradnje V glavnem termicno stabilno.
- SADT
* pH pri 20 °C 7 (SAE J 1703)
: Viskoznost:
* Kinemati¢na viskoznost Ni dolocen.
- dinami¢na pri 20 °C 10 mPas (ASTM D 286)
: Topnost
: voda: delno topen
(nadaljevanje na strani 8)
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- Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

(logaritemska vrednost) 1,5 log POW
* Parni tlak: Ni dolo¢en.
- Gostota in/ali relativna gostota
- Gostota pri 20 °C: 1,01 - 1,06 g/cm?® (DIN 51757)
* Relativna gostota Ni dolo¢en.
: Parna gostota: Ni dolo¢en.
* 9.2 Drugi podatki
- Videz:
: Oblika: teko€

- Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja
ter za varnost

- Temperatura vnetisca: Proizvod ni samovnetljiv.
: Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.
- Sprememba stanja
* Hitrost izparevanija, Ni dolocen.
- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
: Eksplozivi odpade
* Vnetljivi plini odpade
- Aerosoli odpade
- Oksidativni plini odpade
* Plini pod tlakom odpade
* Vnetljive tekocine odpade
: Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade
- Samoreaktivne snovi in zmesi odpade
: Piroforne tekocine odpade
: Piroforne trdne snovi odpade
- Samosegrevajoce se snovi in zmesi odpade
* Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproscajo
vnetljive pline odpade
- Oksidativne tekocine odpade
* Oksidativne trdne snovi odpade
- Organski peroksidi odpade
- Jedko za kovine odpade
- Desenzibilizirani eksplozivi odpade

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
: 10.2 Kemijska stabilnost
- Termi¢na razgradnja / pogoji, Ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij
Mozno tvorjenje peroksida.
Reakcije z lazjimi kovinami ob tvorjenju vodika.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Zavorne tekoCine ne meSajte z drugimi snovmi.

- 10.5 Nezdruzljivi materiali: Prepreciti stik z mo¢nimi oksidanti.
(nadaljevanje na strani 9)
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- 10.6 Nevarni produkti razgradnje:
Ni nevarnih produktov razgradnje, ¢e se produkt pravilno uporablja in skladis¢i v skladu s predpisi.

" ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008
- Akutna strupenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrs¢anja:

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

oralen LD50|5.170 mg/kg (Podgana)
dermalen |LD50 |3.540 mg/kg (Kunec)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

oralen LD50|> 2.000 mg/kg (Podgana) (OECD 401)
dermalen |LD50|> 2.000 mg/kg (Podgana) (OECD 402)

111-46-6 2,2'-oksidietanol

oralen LD50|16.500 mg/kg (Podgana)
dermalen |LD50 |13.300 mg/kg (Kunec)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

oralen LD50|2.630 mg/kg (Podgana)
dermalen |LD50 |3.540 mg/kg (Kunec)

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

oralen LD50|5.660 mg/kg (Podgana)
dermalen |LD50|2.764 mg/kg (Kunec) (OECD 402)
inhalativen |LCO |67,5 mg/l/0,5h (Clovek)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

oralen LD50 | 7.128 mg/kg (Mis) (OECD 201)
dermalen |LD50|9.404 mg/kg (Kunec) (OECD 402)
inhalativen | LCO |> 1,2 mg/l/6h (Podgana) (OECD 403)

- Jedkost za koZo/drazenje koZe Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

* Resne okvare oci/drazenje Povzro¢a hudo drazenje o¢i.
* Preobéutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

* Rakotvornost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
: Strupenost za razmnoZevanje Sum Skodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

- STOT - enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoloZljivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

: STOT - ponavljajo¢a se izpostavljenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Dodatni toksikoloski napotki:
- Strupenost pri ponovijenih odmerkih
PonavljajoCe se uzivanje lahko povzro€i poSkodbe ledvic.

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

oralen NOAEL (90d) |500 mg/kg bw/day (Podgana)

(nadaljevanje na strani 10)
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112-34-5 2-(2-But

oksietoksi)etanol

oralen NOAE
dermalen |[NOAE
inhalativen | NOAE

L (90d) | 250 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 408)
L (90d) |2.000 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 411)

C (90d) |94 mg/m?® (Podgana) (OECD 413)
Vlaga

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

NOAE
NOAE
NOAE

oralen
dermalen
inhalativen

L (28d)
L (90d)
C (90d)

900 mg/kg bw/day (Podgana) (OECD 407)
40 mg/kg bw/day (Morski prasic¢ek) (OECD 411)
> 1.060 mg/m?® (Podgana) (OECD 413)

- U¢inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozZevanje)

Repr. 2

* 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

- Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestav

in ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

* 12.1 Strupenost

- Toksi¢nost vode:

143-22-6 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

EC50 (static¢en)
ECO (staticen)
LC50

EC50 (static¢en)
NOEC (staticen)

2.210 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2)

2.150 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)

2.200 - 4.600 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
1.000 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)

30989-05-0 Tris[2

-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

EC50
LC50
EC50

> 211,2 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
> 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

111-46-6 2,2'-oksidietanol

EC50
LC50 (dinamicen)

62.630 mg/l/48h (Daphnia magna)
75.222 mg/l/96h (Pimephales promelas)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

EC50
LC50

> 3.200 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 1.800 mg/I/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanol

EC50 (staticen)
EC50 (static¢en)
LC50 (staticen)

> 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
> 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
1.300 mg/I/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)

(nadaljevanije na strani 11)
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111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

EC50 (staticen) |1.192 mg/I/48h (Daphnia magna)

EC50 (staticen) |> 1.000 mg/l/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (staticen) |5.741 mg/I/96h (Pimephales promelas)

- 12.2 Obstojnost in razgradijivost bioloSko lahko razgradljivo
* Drugi napotki: O meSanici ni na voljo nobenih podatkov.
- 12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih
Zaradi koeficienta porazdelitve n-oktanol/voda kopienja v organizmih ni priakovati.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
* 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
* PBT: Ni uporaben.
* vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev |zdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- 12.7 Drugi skodljivi uéinki
: Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroza vodo
Ne dopustiti, da v nerazred€enem stanju oz. v vedjih koli¢inah odtece v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki

* Priporocilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.
Omenjene dispozicijske kode so priporocila na osnovi predvidene uporabe produkta.

* Klasifikacijski seznam odpadkov
16 00 00 | ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 01 00 |lzrabljena vozila iz razli¢nih vrst prevoza (vkljuéno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja
izrabljenih vozil ter vzdrzevanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

16 01 13* | Zavorne tekocine
HP4 Drazilno - drazenje koze in poSkodba oci
HP5 Specifina strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju
HP10 |Strupeno za razmnozevanje

* Neociscena embalaza:
* Priporocilo:
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Embalazo se odlozi kot odpadke v skladu z uredbo za embalazo.
Nekontaminirano embalazo se lahko pripelje na recikliranje.
Ocisceno ovojnino odstranite na krajevnem zbiraliS¢u za recikliranje.
: Priporocena cistila: Voda, po potrebi z dodatkom distil.

SI—
(nadaljevanije na strani 12)
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu
- 14.1 Stevilka ZN in stevilka ID

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpade
- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpade

: 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

: Kategorija odpade
* 14.4 Skupina embalaze

- ADR/RID, IMDG, IATA odpade
: 14.5 Nevarnosti za okolje:

* Marine pollutant: Ne

: 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni uporaben.

- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu

z instrumenti IMO Ni uporaben.
- Transport/drugi podatki: Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
- UN "model regulation": odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

* 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Uredba (ES) st. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 54, 55

- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektri¢ni in elektronski
opremi - Priloga Il
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- UREDBA (EU) 2019/1148

* Priloga | - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za
namene izdajanja dovoljenj v skladu s ¢lenom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Priloga Il - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, Kl JIH JE TREBA PRIJAVITI
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Uredba (ES) st. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah
Nobene od sestavin ni na seznamu.

- Uredba (ES) st. 111/2005 o dolocéitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za
prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi drzavami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanije na strani 13)
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: Drzavni predpisi:
 Napotki za omejitev zaposlitev:
* Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, ¢lena 57
Nobene od sestavin ni na seznamu.
: 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila
glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrSno pogodbeno pravno razmerije.

* Relevantne norme
H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.
H318 Povzro¢a hude poskodbe odi.
H319 Povzro¢a hudo drazenje oci.
H361 Sum Skodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
H361d Sum Skodljivosti za nerojenega otroka.

- Lista s podatki podrocja izstavitve:

D DEKRA Ta EG varnostni specifikacijski list je sestavljen v sodelovanju z
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Nemcija
Tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetjia DEKRA Assurance
Services GmbH je spreminjanje tega dokumenta prepovedano.
- Stevilka razlicice predhodne razlicice: 12
* Okrajsave in akronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4
Eye Dam. 1: Huda poskodba oci/drazenje oci — Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poSkodba oci/drazenje oci — Kategorija 2
Repr. 2: Strupenost za razmnozevanje — Kategorija 2
Repr. 2: Strupenost za razmnozevanje — Kategorija 2

* * Podatki glede na prejsnjo verzijo spremenjeni

SI—
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