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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 23.06.2023 Cislo verze 6 (nahrazuje verzi 5) Revize: 23.06.2023

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: TRW DOT 4 Brake Fluid GRAND PRIX 600

- Cislo vyrobku: PFB601, PFB601CE, PFB601SE, PFB601RE
* UFI: 4Y00-ROCF-HO0G-3EKP

* 1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* Pouziti latky / pripravku Brzdova kapalina

* 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StrafBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 754177 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

 Obor poskytujici informace:
Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-mailova adresa osoby s odbornymi znalostmi pro bezpeénostni list:
reach@dekra.com

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Giftnotruf Minchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informace v angli¢tiné a némc¢iné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
* Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢é. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 2 H361 Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHS08

- Signalini slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
(pokracovani na strané 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
* Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obliCejovy Stit.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.

* 2.3 Dalsi nebezpecnost

* Vysledky posouzeni PBT a vPvB
* PBT: Neda se pouzit.

* VPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

* 3.2 Smési

: Popis:
Smés z nésledné uvedenych latek s pfisadami bez oznaceni.
Pfidana je antikorozni ochrana a ochrana proti oxidaci.

* Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 50 - 100%
EINECS: 250-418-4 & Repr.2,H361

Reg.nr.: 01-2119462824-33-X

CAS: 143-22-6 | 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxylethan-1-ol 210-<20%
EINECS: 205-592-6 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Specifické koncentraéni limity:
Eye Dam. 1; H318: C 230 %
Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %

CAS: 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-{otl 20-<10%
EINECS: 216-322-1 < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2120768763-41-X

CAS: 111-77-3 | 2-(2-methoxyethoxy)ethanrot 20-<3%
EINECS: 203-906-6 < Repr. 2, H361d

Reg.nr.: 01-2119475100-52-X | Specificka koncentraéni mez:
Repr. 1B; H360D: C =2 3 %

CAS: 112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanot <1%

EINECS: 203-961-6 & Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-X

- Dodatecna upozornéni: Znéni uvedenych Udaju o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit asti odévl znecisténé produktem.
- PFi nadychani: Ptivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.
- Pri styku s kazi:

Omyt vodou a mydlem.

PFi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékare.

(pokracovani na strané 3)
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- Pri zasaZeni o€i:

Oc¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich se

poradit s |ékafem.
- P¥i poziti:

Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.

Ihned zavolat |ékare.
* 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

* 5.1 Hasiva
: Vhodna hasiva:
Péna, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vuci alkoholu.
 Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Tvoreni zapalné pary/vzduchové smeési je mozné.
: 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
Pokud je to mozné, skladovany material odstranit ze zony ohrozené pozéarem.
Ohrozené nadoby zchladte tim, ze je postiikate vodou.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

* 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Vyhybat se kontaktu s produktem.
Starat se o dostatecné vétrani.
Mimoradné nebezpeci uklouznuti na vylittm nebo rozsypaném produktu.
* 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabranit ploSnému rozSifeni (napf. pfehrazenim nebo olejovymi zabranami).
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
* 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
: 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachdazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachdzeni
Zamezit vytvareni aerosolu.
P¥i praci nejezte, nepijte nebo nekuite.
Nadrz udrzovat nepropustné uzavrenou.
(pokracovani na strané 4)
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Zabranit kontaktu s oima a pokozkou.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Horky produkt vyviji hoflavé pary.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
* Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Pfechovavat jen v pGvodni nadobé.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidacnich €inidel.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
Chranit pred vlhkosti vzduchu a pfed vodou.
Nadobu pfechovavat jen na dobfe vétraném misteé.
Skladovat v suchu.
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouZiti Brzdova kapalina

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

* Kontrolni parametry:
NPK: pfipustny expozi¢ni limit
IOELYV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Smérné mezni hodnoty Evropské hodnoty pro
pracovisté

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

NPK (CZ) |Kratkodoba hodnota: 100 mg/m?
Dlouhodobé hodnota: 50 mg/m?®
D

IOELV (EU) | Dlouhodoba hodnota: 50,1 mg/m?, 10 ppm
Skin

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

NPK (CZ) |Kratkodoba hodnota: 100 mg/m?®
Dlouhodobé hodnota: 70 mg/m?®
I
IOELV (EU) | Kratkodoba hodnota: 101,2 mg/m?®, 15 ppm
Dlouhodobé hodnota: 67,5 mg/m?, 10 ppm
- DNEL

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Oréalné DNEL (spotfebite, dlouhodoba, systémova) | 1,5 mg/kg bw/day (Cloveék)

Pokozkou |DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) |4,2 mg/kg bw/day (Clo vek)
DNEL (spottebite, dlouhodobé, systémova) [ 1,5 mg/kg bw/day (Clovék)

Inhalovanim | DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) | 14,8 mg/m? (Clovék)
DNEL (spottebite, dlouhodobé, systémova) | 2,6 mg/m® (Clovék)

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol

Oréalné | DNEL (spotfebite, dlouhodoba, systémova) | 12,5 mg/kg bw/day (Clovek)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Oréalné | DNEL (spotfebite, dlouhodoba, systémova) | 3 mg/kg bw/day (Clovék)

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Oralné | DNEL (spotfebite, dlouhodoba, systémova)

(Clovék)

(pokracovani na strané 5)
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Pokozkou

( (

DNEL (spotfebite, kratkodoba, systémova) | 1,33 mg/kg bw/day (Clovék)
Inhalovanim | DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) | 50,1 mg/m? (Clovék)
DNEL (spottebite, dlouhodobé, systémova) [ 30,1 mg/m® (Clovék)

DNEL (pracovnik, dlouhodoby, systémovy) |2,22 mg/kg bw/day (Clovék)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Orélné DNEL (spotfebite, dlouhodobd, systémova) | 6,25 mg/kg bw/day (Clovék)

Inhalovanim | DNEL (pracovnik, kratkodoby, mistni)
DNEL (pracovnik, dlouhodoby, mistni)

101,2 mg/m® (Clovék)
67,5 mg/m?* (Clovék)

- PNEC

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)etho

xylethan-1-ol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - Cistirna odpadnich vod
PNEC plda

PNEC sediment (freshwater)

PNEC sediment (marine water)
PNEC oral

2mg/L (.)

0,2 mg/L (.)

200 mg/L (.)

0,47 mg/kg soil dw (.)
7,7 mg/kg sedim. dw (.)
0,77 mg/kg sedim. dw (.)
111 mg/kg food (.)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

PNEC aqua (freshwater)
PNEC aqua (marine water)
PNEC plda

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)

2,5mg/L (.)

0,25 mg/L (.)

0,46 mg/kg soil dw (.)
9,49 mg/kg sedim. dw (.)
0,95 mg/kg sedim. dw (.)

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC STP - Cistirna odpadnich vod
PNEC plda

PNEC sediment (freshwater)

PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

12 mg/L (.)

1,2mg/L (.)

10.000 mg/L (.)

2,1 mg/kg soil dw (.)
44,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
12 mg/L (.)

90 mg/kg food (.)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethano

PNEC aqua (freshwater)

PNEC aqua (marine water)

PNEC plda

PNEC sediment (freshwater)
PNEC sediment (marine water)
PNEC aqua (intermittent releases)
PNEC oral

1,1 mg/L (.)

0,11 mg/L (.)

0,32 mg/kg soil dw (.)
4,4 mg/kg sedim. dw (.)
0,44 mg/kg sedim. dw (.)
11 mg/L (.)

56 mg/kg food (.)

* Dalsi upozornéni: Jako podklad slou

zily pfi zhotoveni platné listiny.

(pokracovani na strané 6)
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* 8.2 Omezovani expozice
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Béhem prace nejist a nepit.
* Ochrana dychacich cest
PFi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.
Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvareni aerosolt nebo mihy.
Filtr A/P2
* Ochrana rukou: Noste ochranné rukavice, napf. z nitrilkau¢uku
: Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred
pouzitim zkousku.
Butylkau€uk
Nitrilkau€uk
Doporuc¢ena tloustka materialu: > 0,4 mm
* Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
 Ochrana oc¢i a obliceje

Uzavfené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje
: Barva: Jantarova
- Zapach: Jemny
* Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
* Bod tani / bod tuhnuti <-50 °C (SAE J 1703)
* Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu > 260 °C (SAE J 1703)
* Horlavost Neda se pouzit.
: Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni uréeno.
* Bod vzplanuti: > 120 °C (IP 35)
- Teplota samovzniceni: > 300 °C (ASTM D 286)
- Teplota rozkladu: > 300 °C
- SADT
* pH pFi 20 °C 7 -10,5 (SAE J 1703)
- Viskozita:
* Kinematicka viskozita pfi 20 °C 10 mm?s (ASTM D 445)
- Dynamicky: Neni urceno.
(pokracovani na strané 7)
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- Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

- Tlak pary pri 20 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

* Hustota pri 20 °C:

Uplné misitelna.

1,5 log POW
<2 hPa

1,02 - 1,07 g/cm® (DIN 51757)

- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi:

zdravi a Zivotniho prostredi
- Zapalna teplota:
* Vybusneé vilastnosti:
- Zména stavu

- Dalezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany

Kapalna

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

* Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpec¢nosti
: Vybusniny odpada
* Horlave plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
: Plyny pod tlakem odpada
* Horlaveé kapaliny odpada
* Horlaveé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflave plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
: Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivéle vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zplsobu pouziti.

* 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Muze se vytvéaret peroxyd.
Reakce s lehkymi kovy za tvorby vodiku.

* 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Horko.

: 10.5 Neslucitelné materidly:

Vyhybat se kontaktu se silnymi oxidacnimi Cinidly.

(pokracovani na strané 8)
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MUZze napadnout natéry a natérové vrstvy, jakoz i plasty a kaucuk.
* 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpedi pfi pouzivani v souladu se stanovenym uc¢elem pouziti a pfi spravném skladovani.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) é. 1272/2008
* Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Orélné LD50 |> 2.000 mg/kg (Krysa) (OECD 401)
Pokozkou |LD50|>2.000 mg/kg (Krysa) (OECD 402)
143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Oréalné LD50|5.170 mg/kg (Krysa)
Pokozkou |LD50 |3.540 mg/kg (Kralik)
1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
Oralné LD50|2.630 mg/kg (Krysa)
Pokozkou |LD50|3.540 mg/kg (Kralik)
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Orélné LD50 |7.128 mg/kg (Mys) (OECD 201)
Pokozkou [LD50 |9.404 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
Inhalovanim [LCO |> 1,2 mg/I/6h (Krysa) (OECD 403)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Oréalné LD50|5.660 mg/kg (Krysa)
Pokozkou [LD50 |2.764 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
Inhalovanim [LCO |67,5 mg/l/0,5h (Clovék)

- Ziravost/drazdivost pro kizi
Dlouhotrvajici kontakt s klizi mize zpusobit podrazdéni kiize a/nebo dermatitidu.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oc¢i Vystfiknuta latka mize vést k prechodnému podrazdéni o¢i.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiuzZe
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodec¢nych burikach Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
* Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci
Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
* Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Doplnujici toxikologicka upozornéni:
- Toxicita po opakovanych ddvkach
143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol

Oralng | NOAEL (90d) |500 mg/kg bw/day (Krysa)

(pokracovani na strané 9)
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111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Orélné NOAEL (28d) | 900 mg/kg bw/day (Krysa) (OECD 407)
Pokozkou |[NOAEL (90d) |40 mg/kg bw/day (Morée) (OECD 411)
Inhalovanim | NOAEC (90d) | > 1.060 mg/m® (Krysa) (OECD 413)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oralné NOAEL (90d) | 250 mg/kg bw/day (Krysa) (OECD 408)
Pokozkou |NOAEL (90d) |2.000 mg/kg bw/day (Krysa) (OECD 411)

Inhalovanim | NOAEC (90d) | 94 mg/m?® (Krysa) (OECD 413)
Para

- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Repr. 2
* 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

: Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

" ODDIL 12: Ekologické informace
- 12.1 Toxicita

* Aquaticka toxicita:

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

EC50 > 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 > 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC50 > 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol

EC50 (staticky) |2.210 mg/I/48h (Daphnia magna) (EU C.2)

ECO (staticky) |2.150 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
LC50 2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)

2.200 - 4.600 mg/1/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
EC50 (staticky) |840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC (staticky) | 1.000 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

EC50 > 3.200 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 > 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

EC50 (staticky) |1.192 mg/I/48h (Daphnia magna)
EC50 (staticky) |> 1.000 mg/I/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (staticky) |5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

EC50 (staticky) |> 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (staticky) |> 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50 (staticky) |1.300 mg/I/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)

* 12.2 Perzistence a rozlozitelnost snadno biologicky odbouratelny

(pokracovani na strané 10)
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* Dalsi upozornéni: Ke smési nejsou k dispozici zadné tdaje.
* 12.3 Bioakumulacni potencial

Vzhledem k rozdélovacimu koeficientu smési n-oktanol/voda nelze o¢ekavat obohacovani v organismech.
* 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
* PBT: Neda se pouzit.
* VPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Dalsi ekologickeé udaje:
: VSeobecna upozornéni:

TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétS§im mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

: 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
Uvedené odpadové klice se doporucuji na zakladé predpokladaného pouziti vyrobku.
- Evropsky katalog odpadii
16 00 00 |ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE
16 01 00 |Vozidla s ukon&enou zivotnosti z riiznych druh( dopravy (véetné terénnich strojd) a odpad z
demontaze téchto vozidel a z jejich Udrzby (kromé kapitol 13, 14 a &isel 16 06 a 16 08)
16 01 13* | Brzdové kapaliny
HP10 | Toxické pro reprodukci

 Kontaminované obaly:
- Doporuceni:
Odstranéni podle pfisludnych predpisu.
Obaly likvidovat na zakladé predpist o obalech.
Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.
Ocisténé obaly je nutné dopravit do mistniho recykla¢niho stfediska.
- Doporuceny ¢istici prostfedek: Voda, pfipadné s pfisadami cisticich prostfedku.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
 14.1 UN cislo nebo ID éislo

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada
* 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA
- tfida odpada

(pokrac¢ovani na strané 11)
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* 14.4 Obalova skupina

- ADR/RID, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:

- Latka znecist'ujici more: Ne

* 14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzZivatele Neda se pouzit.

- 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju

IMO Neda se pouzit.
* Preprava/dalsi udaje: Podle vy$e uvedenych nafizeni zadny nebezpecny
naklad
- UN "Model Regulation': odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
* Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 54

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - Priloha Il

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

* Pfiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

* Narizeni (ES) é. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolec¢enstvim a tretimi zemémi

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

* Narodni predpisy:
- Upozornéni na omezeni prace:
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
* 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

cz—
(pokracovani na strané 12)
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ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, neptedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty
H318 Zplsobuje vdzné poskozeni odi.
H319 Zplsobuje vdzné podrazdéni oci.
H361 Podezfeni na poskozeni reprodukeni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

: Obor, vydavajici bezpeénostni list:

D DEKRA Tato karta s bezpe¢nostnimi Udaji ES byla sestavena ve spolupraci s firmou DEKRA Assurance
Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Némecko,
tel.: +49 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Pro zménu tohoto dokumentu je nutny vyslovny souhlas
spole¢nosti DEKRA Assurance Services GmbH.

- Cislo predchozi verze: 5

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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