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Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 23.08.2023 Versionsnummer 2 (erstatter version 1) Revision: 23.08.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Shell Sterak Grease 1

* 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/praeparatets anvendelse Smgremiddel/smarestof

* 1.8 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 77 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

* For yderligere information: Tel.: +49 (0) 2631/912-0

: 1.4 Nodtelefon:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Oplysninger pa tysk og engelsk

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
* Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

: 2.2 Maerkningselementer
- Meaerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant
- Farepiktogrammer |kke relevant
- Signalord |kke relevant
: Faresaetninger Ikke relevant
- Yderligere oplysninger: Der foreligger testresultater, som viser, at produktet ikke er hudsensibiliserende.
: 2.3 Andre farer
* Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
* PBT: Ikke relevant.
* VPvB: Ikke relevant.
- Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

* 3.2 Blandinger
* Beskrivelse: Blanding af de i det falgende opfarte stoffer med kendetegnelsesfrie tilssetninger.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 84418-50-8 |Naphthenic acids, zinc salts, basic | 21-<2,5%
EINECS: 282-762-6 <> Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119988500-34-X
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PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

* 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Der kraeves ingen szerlige forholdsregler.
- Efter indanding: Tilfgrsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges leege.
- Efter hudkontakt:
Vask med vand og seebe.
Kontakt en leege, hvis der skulle opsta hudirritationer eller allergier.
- Efter ojenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sag laege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse: Sog lsege, hvis problemerne er vedvarende.
- Oplysninger til legen:
Behandlingen skal tilpasses efter symptomerne og have som mal at lindre virkningerne.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
: 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er nodvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

* 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
Produktet selv braeender ikke.
Tilpas foranstaltningerne til brandbekaempelse efter omgivelserne.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Kendes ikke.
- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Indanding af dampe fra branden kan forarsage alvorlige sundhedsproblemer.
Ved ufuldsteendig forbreending kan der opsta kulmonoxid.
* 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsveern.
* Yderligere oplysninger
Fjern savidt muligt lagermateriale fra brandzonen.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinjer.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nodprocedurer
Seerlig skridfare pga. udlgbet/spildt produk.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
Om muligt optages det igen mekanisk og bruges fortsat.
Renger kontaminerede flader grundigt.
* 6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning:
Opsamles mekanisk.

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
(Fortseettes pa side 3)
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* 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Undga kontakt med gjnene og huden.
Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
* Anvisninger vedrorende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
* Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ma kun opbevares i original beholder.
* Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer:
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
Opbevares adskilt fra fadevarer.
: Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Hold beholderen taetsluttende lukket.
- 7.3 Szerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

: 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
Produktet indeholder ingen relevante meengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der
skal overvages.

- PNEC-vaerdier
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
PNEC aqua (freshwater) 0,00639 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,00064 mg/L (.)
PNEC STP - spildevandsbehandlingsanleeg |0,14773 mg/L (.)
PNEC jord 6,38 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 31,93 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 3,19 mg/kg sedim. dw (.)

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

: 8.2 Eksponeringskontrol
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
: Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Undga leengere og intensiv hudkontakt.
Vask hzender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Andedrzetsvaern lkke pakraevet.
* Beskyttelse af haender Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler ngdvendige.
 Handskemateriale: Ikke releverant.

- Handskematerialets gennemtraengningstid |kke releverant.
(Fortseettes pa side 4)
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: Beskyttelse af ojne/ansigt

Beskyttelsesbriller

(Fortsat fra side 3)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

: Fysisk form

* Farve:

* Lugt:

* Lugtteerskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

* Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Anteendelighed

: Qvre og nedre eksplosionsgraense

* Nedre:

: Ovre:

- Flammepunkt:

- Selvantaendelsestemperatur:

- SADT

- pH

- Viskositet:

* Kinematisk viskositet

- dynamisk:

: Oploselighed

* vand:

- Damptryk ved 20 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde
: Densitet:

* Relativ massefylde ved 20 °C:

* 9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fast
Lysebrun
Karakteristisk
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.
Ikke relevant.

1 Vol %

10 Vol %
Ikke relevant.
> 320 °C

Ikke relevant.

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Ikke eller kun lidt blandbar.

* Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi) > 6 log POW

<0,5Pa

Ikke bestemt.
1

- Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrorende sikkerhed

: Eksplosive egenskaber:

- VOC (EF)

: Tilstandsaendring

- Drabepunkt:

: Fordampningshastighed

: Bulkdensitet ved 20 °C: 1000 kg/m?
: 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form: Pasta-agtig

Ikke bestemt.
0%

175 °C (IP 132)
Ikke bestemt.

(Fortseettes pa side 5)
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- Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

: Eksplosivstoffer

* Brandfarlige gasser

- Aerosoler

 Brandneerende gasser

- Gasser under tryk

* Brandfarlige vaesker

* Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

: Pyrofore vaesker

* Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med
vand udleder brandfarlige gasser

* Brandneerende vaesker

* Brandneerende faste stoffer

* Organiske peroxider

* Metaleetsende

- Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Undga kontakt med steerke oxidationsmidler.
: 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen hvis anvendelse sker efter formalet, og lagringen er forskriftsmaessig.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

* Klassificeringsrelevante LD/LC50-vaerdier:

84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic

Oral LD50 |> 2.000 mg/kg (Rotte) (OECD 423)

Dermal |LD50|> 2.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)

Inhalation | LC50 | > 420 mg/l/4h (Rotte) (OECD 403)
* Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig ojenskade/ojenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

(Fortseettes pa side 6)
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* Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Der foreligger testresultater, som viser, at produktet ikke er hudsensibiliserende.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
» Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veaere opfyldt.
* Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
: Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
: Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

* Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
LC50 | 0,727 mg/l/96h (Oncorhynchus kisutch)
EC50|3,62 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

: 12.2 Persistens og nedbrydelighed vanskeligt biologisk nedbrydeligt
* @Qvrige oplysninger Der foreligger ingen oplysninger om blandingen.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
* PBT: Ikke relevant.
* VPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- 12.7 Andre negative virkninger

: Adfeerd i rensningsanleeg:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
EC50 |5,2 mg/I/3h (sch) (OECD 209)

- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
M4 ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre meengder.

DK—
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PUNKT 13: Bortskaffelse

: 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:

Fremgangsmade i overensstemmelse med lokale eller retslige forskrifter.

De neevnte affaldskoder er anbefalinger ud fra den sandsynlige anvendelse af produktet.
* Europaeisk affaldskatalog

1200 00 |AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK
OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST
12 01 00 | Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og
plast

12 01 12* | Brugt voks og fedt

 Urensede emballager:
- Anbefaling: Tamte beholdere skal kommes i affaldet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

: klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

- ADR/RID, IMDG, IATA Ikke relevant
: 14.5 Miljofarer:

: Marine pollutant: Nej

- 14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
: 14.7 Bulktransport til sos i henhold til IMO-

instrumenter Ikke relevant.
: Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifalge ovenngevnte forordninger.
- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsaettes pa side 8)
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- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

* Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRAENSNINGER (QOvre
graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

: Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer
mellem Fzellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:

- Oplysninger vedrorende beskeeftigelsesbegraensning:
- Saerligt problematiske stoffer (SVHC) ifolge REACH, artikel 57
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
: 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udgaer dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EU) 2015/830 og 2020/878 om tilpasning af bilag
[l til forordning (EF) nr. 1907/2006.

* Risikoangivelser
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af:

D DEKRA Dette EU-sikkerhedsdatablad er lavet | samarbejde med prgveanstalten
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland
tif.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. /ndringen af dette dokument kraever en udtrykkelig billigelse af
selskabet med begraenset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.
- Udgavenummer for forrigeudgave 1

- Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Agquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 3

(Fortsat fra side 8)
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