Puslapis 1/8

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 23.08.2023 Versijos numeris 2 (pakeiCia versijg 1) Perzidreta: 23.08.2023

1. SKIRSNIS. MedzZiagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés
identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos Zenklas: Shell Sterak Grease 1

: 1.2 MedZiagos ar misinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo badai
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- MedZzZiagos / miSinio panaudojimas Tepalas

* 1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
- Gamintojas / tiekéjas

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StraBBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 770

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Informacijos Saltinis: Tel.: +49 (0) 2631/912-0

: 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Giftnotruf Minchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informacija vokieciy ir angly kalbomis

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 MedzZiagos ar misinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas pagal KZP reglamenta.

- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
- Pavojaus piktogramos atkrenta
: Signalinis Zodis atkrenta
* Pavojingumo frazés atkrenta
: Papildomos nuorodos:
Pateikiami bandymy rezultatai, kurie jrodo, kad gaminys nesukelia odos jautrumo.
- 2.3 Kiti pavojai
* PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
* PBT: Nevartotina.
* vPvB: Nevartotina.
- Endokrininés sistemos ardomyjy savybiy nustatymas
Produkto sudétyje néra medziaguy, kurios pasizyméty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis
* 3.2 Misiniai
- Aprasymas: MiSinys i$ Zemiau pateikty medziagy su priemaiSomis be charakteringy savybiy.
* Pavojingos sudedamosios medziagos :

CAS: 84418-50-8 |Naphthenic acids, zinc salts, basic | 21-<2,5%
EINECS: 282-762-6 <& Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119988500-34-X
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4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

* 4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
: Bendra informacija: Specialiosios priemonés néra batinos.
- Jkvépus: Garantuoti tyrg ora, tesiantis negalavimams, kreiptis j gydytoja.
* Po kontakto su oda:
Plauti vandeniu ir muilu.
Jeigu pasireiSké odos sudirginimas arba alergija, praSome kreiptis j gydytoja.
* Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekanciu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant,
pasikonsultuoti su gydytoju.
: Prarijus: |Sliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- Nuorodos gydytojui: Gydymas turi priklausyti nuo simptomuy ir bati nukreiptas poveikiui mazinti.
* 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
* 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumga
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

- 5.1 Gesinimo priemonés
- Tinkamos gesinimo medZiagos:
Produktas pats nedega.
Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvaciai aplinkai.
- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: NezZinoma.
- 5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Jkvépus degimo metu susidariusiy dujy gali bati stipriai pakenkta sveikatai.
Jei nepilnau sudega medziagos, susidaro anglies monoksidas.
* 5.8 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonés: NeSioti nuo aplinkos oro nepriklausantj kvépavimo apsaugos prietaisa.
* Kitos nuorodos
Jei jmanoma, i$ gaisro zonos pasalinkite saugomus krovinius.
Gesinimui panaudotg vandenj surinkti atskirai, jis neturi patekti j kanalizacija.
Gaisro ir gesinimo vandens likugiai turi bati sutvarkyti pagal atitinkamas Zinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

: 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Dél iSpilto/iSbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.
* 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
Neleisti patekti j kanalizacija/pavirinius vandenis/gruntinius vandenis.
Jei jmanoma, mechaniskai surinkite ir naudokite vél.
Gerai nuvalyti uzter$tus pavirSius.
* 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti mechaniniu badu.
Surinkta medziagg sunaikinti pagal instrukcijas.
: 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
(Tesinys 3 psl.)
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Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

: 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Vengti sgly€io su akimis ir oda.
Garantuoti gerg darbo vietos védinima/nutraukima.
* Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebdtinos jokios specialiosios priemonés.

: 7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
- Sandéliavimas:
* Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje talpoje.
* Nuorodos dél laikymo bendrai:
Laikyti atskirai nuo oksiduojanciy priemoniy.
Laikyti atskirai nuo maisto produkty.
- Kitos sandéliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uzdarytas.
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo bddas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé /asmens apsauga

: 8.1 Kontrolés parametrai
* Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
Produkte nesama jokiy zymiy kiekiy medziagy, kuriy duomenys turéty jtakos darbo vietai ir bity stebétini.

- PNEC lygiy
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
PNEC aqua (freshwater) 0,00639 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,00064 mg/L (.)
PNEC STP - nuoteky valymo jrenginiai|0,14773 mg/L (.)
PNEC dirvozemis 6,38 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 31,93 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 3,19 mg/kg sedim. dw (.)

* Papildomos nuorodos: Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sgrasai.

: 8.2 Poveikio kontrolés priemonés
- Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
* Bendrosios saugos ir higienos priemonés:

Vengti ilgalaikio arba intensyvaus kontakto su oda.

Prie$ pertraukas ir baigus darba nusiplauti rankas.
* Kvépavimo apsauga Nereikalaujama.
* Ranky apsauga Naudojant pagal instrukcija, nebitinos jokios specialiosios priemonés.
* Pirstiniy medZziaga Nebtina.
* Pirstiniy medZiagos persigérimo laikotarpis Nebdtina.

(Tesinys 4 psl.)
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- Akiy ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai

9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

* 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
: Bendra informacija

- Fiziné basena Tvirta(s)

- Spalva: Sviesiai ruda(s)
* Kvapas: Badinga(s)

* Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

: Lydymosi ir stingimo temperatiira Nenustatyta

- Virimo temperatiira arba pradiné virimo
temperatiira ir virimo temperatiaros intervalas  Nenustatyta.

- Degumas Nevartotina.
- Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos
- Zemutiné: 1 Vol %
- Virsutiné 10 Vol %
* Pliapsnio temperatira: Nevartotina.
: Savaiminio uZsidegimo temperatiira: > 320 °C (> 608 °F)
- SADT
* pH Nevartotina.
* Klampa:
- Kinematiné klampa Nenustatyta.
* Dinaminis: Nenustatyta.
- Tirpumas
* vandeniu: Nemaidytina(s) arba mazai maisytina(s).
* Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminé verté) > 6 log POW
- Gary slégis esant 20 °C (68 °F): <0,5Pa
- Tankis ir (arba) santykinis tankis
: Tankis: Nenustatyta.
- Santykinis tankis esant 20 °C (68 °F): 1
* Birumo tankis esant 20 °C (68 °F): 1000 kg/m3
- 9.2 Kita informacija
- ISvaizda:
: Forma: Pastos pavidalo

: Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos
apsaugai bei saugumui

- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Nenustatyta.
- LOJ (EB) 0%
- Sudéties pakeitimas
- Laséjimo taskas: 175 °C (347 °F) (IP 132)
- Garavimo greitj Nenustatyta.
(Tesinys 5 psl.)
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* Informacija apie fiziniy pavojy klases
- Sprogstamosios medzZiagos atkrenta
: Degiosios dujos atkrenta
: Aerozoliai atkrenta
- Oksiduojanciosios dujos atkrenta
: Suslégtosios dujos atkrenta
: Degieji skysciai atkrenta
- Degios kietos medzZiagos atkrenta
- Savaime reaguojanciosios medziagos ir misiniai atkrenta
* Piroforiniai skysciai atkrenta
* Piroforinés kietosios medzZiagos atkrenta
: Savaime kaistancios medziagos ir misiniai atkrenta
 Medziagos ir misiniai, kurie isskiria degias dujas

esant sagly¢iui su vandeniu atkrenta
- Oksiduojantieji skysciai atkrenta
- Oksiduojanciosios kietosios medzZiagos atkrenta
: Organiniai peroksidai atkrenta
- Metaly korozija sukelianc¢ios medzZiagos atkrenta
- Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Néra jokiy kity svarbiy informaciju.

: 10.2 Cheminis stabilumas

- Terminis irimas / vengtinos salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcijg.

- 10.3 Pavojingy reakcijy galimybé Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.

: 10.4 Vengtinos salygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.5 Nesuderinamos medZiagos: Vengti sgveikos su stipriai oksiduojan€iomis medziagomis.

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Pavojingy reakcijy néra naudojant ir sandéliuojant pagal instrukcija.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

- 11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibréZta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Umus toksiskumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
* Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
Oralinis(é) LD50 | > 2.000 mg/kg (Ziurké) (OECD 423)
Dermalinis(é) |LD50 | > 2.000 mg/kg (Triusis) (OECD 402)
Inhaliacinis(é) |LC50 | > 420 mg/l/4h (Ziurké) (OECD 403)
- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Pateikiami bandymy rezultatai, kurie jrodo, kad gaminys nesukelia odos jautrumo.
* Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

(Tesinys 6 psl.)
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- Kancerogeniskumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Toksiskumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- 11.2 Informacija apie kitus pavojus

: Endokrininés sistemos ardomosios savybés
] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

- 12.1 Toksiskumas
: Vandeninis toksiskumas:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
LC50 | 0,727 mg/l/96h (Oncorhynchus kisutch)
EC50|3,62 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
* 12.2 Patvarumas ir skaidumas biologidkai degraduoja sunkiai
* Kitos nuorodos: Néra duomeny apie misin;.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 12.4 Judumas dirvoZemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijuy.
 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
 PBT: Nevartotina.
* VPvB: Nevartotina.
- 12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Produkto sudétyje néra medziagu, kurios pasizyméty endokrinine sistemg ardanciomis savybémis.
- 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

: Elgesys valymo jrengimuose:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
EC50 |5,2 mg/I/3h (aktyvus dumblas) (OECD 209)

* Kitos ekologinés nuorodos:

* Bendrosios nuorodos:
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j
kanalizacija, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

: 13.1 Atlieky apdorojimo metodai
- Rekomendacija:
Vadovaukités vietinémis oficialiomis taisyklémis.
Minéti atlieky kodai yra rekomendacijos pagal numatoma produkto panaudojima.
- Europos atlieky katalogas
1200 00 |METALY IR PLASTIKY FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JU PAVIRSIAUS
APDOROJIMO ATLIEKOS
12 01 00 |metaly ir plastiky formavimo, fizinio ir mechaninio jy pavirSiaus apdorojimo atliekos

12 01 12* | panaudotas vaskas ir riebalai

(Tesinys 7 psl.)
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* Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: 15tustintas talpyklas priduokite kaip atliekas.

14. SKIRSNIS. Informacija apie veZima

- 14.1 JT numeris ar ID numeris

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA atkrenta
: 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA atkrenta

: 14.3 VeZimo pavojingumo klasé (-s)
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- klasé atkrenta
: 14.4 Pakuotés grupé
- ADR/RID, IMDG, IATA atkrenta
- 14.5 Pavojus aplinkai:
* Marine pollutant: Ne
- 14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Nevartotina.
* 14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jary

transportu pagal IMO priemones Nevartotina.
: Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas.
- UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

* 15.1 Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES

: Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS
] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medzZiagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo - Il Priedas
] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- | Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMYJY MEDZIAGY PIRMTAKAI (Virsutiné ribiné verté
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.
- Il Priedas - SPROGSTAMUJY MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
] sudétj nejeina né viena i sudétiniy daliy.

(Tesinys 8 psl.)
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* Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)
] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

* Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medziagy
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir treciyjy saliy stebésenos taisykles

] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

* Nacionaliniai normatyvai:

* Veiklos ribojimo nuorodos:

- Didelj susirapinimg kelian¢ios medZiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio
] sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine masy ziniy bikle, taciau nepateikia produkto savybiy garantijos ir
néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Sis saugos duomeny lapas atitinka Reglamento (ES) 2015/830 ir 2020/878, i$ dalies keiciancio
Reglamento (EB) 1907/2006 Il prieda, reikalavimus.

: Svarbios frazés
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- Duomeny suvestine sudarantis skyrius:

D DEKRA Sis EB saugos duomeny lapas buvo parengtas kartu su jmone
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, 30449 Hanoveris, Vokietija,
tel. +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© ,DEKRA Assurance Services GmbH*. Dél dokumento pakeitimo reikalingas ,DEKRA Assurance
Services GmbH* sutikimas.
- Ankstesnés versijos numetris: 1

 Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas — 1 kategorija
Agquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 3 kategorija
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