strona: 1/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 23.08.2023 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 23.08.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Shell Sterak Grease 1

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek antyadhezyjny / smar

* 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
* Producent/Dostawca:

ZF Automotive Systems Poland Sp. z o0.0.

ul. Legionéw 63

PL-42-202 Czestochowa

Tel +48 34 3434013

https://www.zf.com

- Komodrka udzielajgca informacji: Tel.: +49 (0) 2631 /912-0

: 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Giftnotruf Minchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informacje udzielane w jezyku niemieckim i angielskim

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
* Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

: Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia brak

* Hasto ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

- Dane dodatkowe: Dostepne sg wyniki testow, ktére dowodzg, ze produkt nie uczula skory.

: 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

* PBT: Nie ma zastosowania.

* vPvB: Nie ma zastosowania.

- Okreslanie wilasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

: 3.2 Mieszaniny

: Opis:
Mieszanina sktadajgca sie z wymienionych ponizej substanciji z domieszkami nie podlegajgcymi
obowigzkowi znakowania.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 84418-50-8 |Naphthenic acids, zinc salts, basic | 21-<2,5%
EINECS: 282-762-6 <& Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119988500-34-X

PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

* 4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
: Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
* Po stycznosci ze skora:
Umyc¢ wodg i mydtem.
W razie wystgpienia reakcji alergicznej nalezy wezwa¢ pomoc lekarska.
* Po stycznosci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg. W przypadku utrzymujacej sie
dolegliwosci zasiegngc¢ porady lekarza.
: Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach nalezy porozumie¢ sie z lekarzem.
- Wskazowki dla lekarza:
Leczenie powinno by¢ zalezne od symptoméw i mie¢ na celu ztagodzenie skutkow.
: 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
* Przydatne Srodki gasnicze:
Produkt jest niepalny.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Nie znane.
: 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Wdychanie gazéw pozarowych moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen zdrowia.
Na skutek nieprawidtowej eksploataciji mozliwe jest powstanie tlenku wegla czad.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
* Inne dane
Opro6zni¢ obszar zagrozenia ogniem.
Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac sie do kanalizaciji.
Pozostato$ci po pozarze i skazona woda muszg byé usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

* 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Szczegobine niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.

: 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wod gruntowych.
Jezeli mozliwe, zebra¢ mechanicznie i uzywaé ponownie.

Zabrudzong powierzchnie gruntownie wyczys$cic.
(ciag dalszy na stronie 3)
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* 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania

skazenia:

Zdja¢ mechanicznie.

Materiat zebrany usunaé w sposob zgodny z przepisami.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac kontaktu z oczami i skéra.
Nalezy zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegblne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen skftadowych i zbiornikow:
Przechowywaé tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania:
Nie sktadowac¢ w stycznosci ze srodkami utleniajgcymi.
Nie sktadowaé w stycznosci ze srodkami spozywczymi.
: Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymaé szczelnie zamkniety.
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczacych ilosci substanciji, ktérych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane
pod katem warunkoéw miejsca pracy.

- Wartosci PNEC
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
PNEC aqua (freshwater) 0,00639 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,00064 mg/L (.)
PNEC STP - Oczyszczalnia sciekow | 0,14773 mg/L (.)
PNEC gleba 6,38 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 31,93 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 3,19 mg/kg sedim. dw (.)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.
(ciag dalszy na stronie 4)
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* 8.2 Kontrola narazenia
* Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogdline srodki ochrony i higieny:
Unika¢ stycznosci dtuzszej i intensywnej ze skoéra.
My¢ rece przed przerwa i przed kohcem pracy.
 Ochrone drog oddechowych Nie konieczne.
: Ochrona rak: Przy fachowym uzyciu nie sa potrzebne szczegdlne zabiegi.
- Materiat, z kiérego wykonane sa rekawice Nie dotyczy.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktorego wykonane sq rekawice Nie dotyczy.
 Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne

(cigg dalszy od strony 3)

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

* 9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

- Stan skupienia Staly

* Kolor: Jasnobragzowy

- Zapach: Charakterystyczny

* Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony.

* Palnos¢ materiatow Nie ma zastosowania.

- Dolna i gorna granica wybuchowosci

: Dolna: 1 Vol %

- Gorna: 10 Vol %

- Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania.

- Temperatura samozaptonu: > 320 °C

- SADT

* pH Nie ma zastosowania.

: Lepkosé:

: Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.

- Dynamiczna: Nieokreslone.

* Rozpuszczalnosé

- Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspoifczynnika log) > 6 log POW

: Preznos¢ pary w 20 °C <0,5Pa

- Gestos¢ lub gestosc¢ wzgledna

- Gestosé: Nie jest okreslony.

- Gestos¢ wzgledna w 20 °C 1

- Gestos¢ wstrzasowa w 20 °C: 1000 kg/m?®

(cigg dalszy na stronie 5)
PL—

ZF Friedrichshafen AG © ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler Straf3e 20, 88046 Friedrichshafen, Germany
www.zf.com/contact



strona: 5/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 23.08.2023 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 23.08.2023

Nazwa handlowa: Shell Sterak Grease 1

(cigg dalszy od strony 4)

* 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
* Forma: W postaci pasty
- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Wiasciwosci wybuchowe: Nieokreslone.
- LZO (WE) 0 %

- Zmiana stanu

* Punkt kroplenia: 175 °C (IP 132)
+ Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

: Materiaty wybuchowe brak

* Gazy fatwopalne brak

- Aerozole brak

* Gazy utleniajace brak

 Gazy pod cisnieniem brak

: Ptyny tatwopalne brak

- tatwopalne ciata state brak

: Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

* Substancje ciekte piroforyczne brak

- Substancje state piroforyczne brak

: Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie

Z wodg emitujg gazy fatwopalne brak
* Substancje ciekte utleniajace brak
* Substancje state utleniajace brak
* Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujgce korozje metali brak
* Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢é

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
: 10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
* Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Unika¢ kontaktu z silnymi substancjami utleniajgcymi.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W warunkach zgodnych z przepisami przechowywania - nie znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 6)
PL—

ZF Friedrichshafen AG © ZF Friedrichshafen AG
Léwentaler Straf3e 20, 88046 Friedrichshafen, Germany
www.zf.com/contact



strona: 6/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 23.08.2023 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 23.08.2023

Nazwa handlowa: Shell Sterak Grease 1

(cigg dalszy od strony 5)

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
Ustne LD50|> 2.000 mg/kg (szczur) (OECD 423)
Skorne LD50 |> 2.000 mg/kg (krélik) (OECD 402)
Wdechowe [LC50 | > 420 mg/l/4h (szczur) (OECD 403)

- Dziatanie zrace/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dostepne sg wyniki testow, ktére dowodza, ze produkt nie uczula skory.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwdrcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
: 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
LC50 | 0,727 mg/l/96h (Oncorhynchus kisutch)
EC50 |3,62 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

+ 12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu trudno biodegradowalny
* Inne wskazowki: Brak danych na temat preparatu.
+ 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
* PBT: Nie ma zastosowania.
* vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
: 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Zachowanie sie w oczyszczalniach:
84418-50-8 Naphthenic acids, zinc salts, basic
EC50|5,2 mg/I/3h (osad czynny) (OECD 209)

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych,
woéd powierzchniowych badz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Postepowac zgodnie z przepisami miejscowych urzedow.
Wymienione kody odpaddw s3g zaleceniami na podstawie przewidywanego zastosowania produktu.
: Europejski Katalog Odpadow
1200 00 |ODPADY Z KSZTALTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ | MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
OBROBKI METALI | TWORZYW SZTUCZNYCH

12 01 00 |odpady z ksztattowania i powierzchniowej obrobki fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw
sztucznych

12 01 12* | zuzyte woski i tluszcze

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opréznione pojemniki traktowaé jako odpad.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA brak
: 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA brak

: 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

* Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR/RID, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
: 14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania.
: 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje: Nie stanowi zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzadzen.
- UN "Model Regulation”: brak
PL—
(cigg dalszy na stronie 8)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

* Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartosé graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

 Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okres$lajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy Wspdinota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

: Przepisy poszczegolnych krajow:

- Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:

* Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposoéb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Niniejsza karta charakterystyki spetnia wymagania rozporzadzenia (UE) 2015/830 i 2020/878
dostosowujgce zatgcznik Il rozporzadzenia (WE) 1907/2006.

- Odnosne zwroty
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych:

D DEKRA Karta informacyjna BHP zostala opracowana we wspolpracy z DEKRA Assurance Services
GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanower, Niemcy,
tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Zmiany niniejszego dokumentu wymagajg wyraznej zgody DEKRA
Assurance Services GmbH.

(ciag dalszy na stronie 9)
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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 23.08.2023 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 23.08.2023

Nazwa handlowa: Shell Sterak Grease 1

(cigg dalszy od strony 8)
- Numer poprzedniej wersji: 1
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skoére — Kategoria 1
Agquatic Chronic 3: Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria
3
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