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Karta bezpe¢nostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 13.02.2023 Cislo verzie 12 (nahradza verziu 11) Revizia: 13.02.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: TRW DOT 4 Brake Fluid

- Cislo artikla:
4204401, 4204405, 4204450, PFB104, PFB104i, PFB104i2, PFB401, PFB401AP, PFB401CE, PFB401IR,
PFB401RE, PFB401SE, PFB405, PFB405AP, PFB405CE, PFB405IR, PFB405RE, PFB405SE, PFB420,
PFB420AE, PFB420DR, PFB420DRAE, PFB425, PFB425AP, PFB425ENG, PFB425FRA, PFB425GER,
PFB425MXC, PFB425POL, PFB425POR, PFB425ROM, PFB425RUL, PFB425RUS, PFB450, PFB450AP,
PFB450CE, PFB450IR, PFB450MXC, PFB450RE, PFB450SE, PFB455.5Q, PFB480AP, PFB490MXC

- UFI: A300-POFG-F00J-G0S1

* 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
* Pouzitie materialu /zmesi Brzdova kvapalina

- 1.3 Udaje o doddvatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov
* Vyrobca/dodavater’:

ZF Friedrichshafen AG

Léwentaler StrafBe 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 754177 0

Fax +49 7541 77 90 8000

https://www.zf.com

- Informacné oddelenie:
Tel.: +49 7541 77 0

E-mailova adresa odbornej osoby zodpovednej za bezpeénostny list:
reach@dekra.com

* 1.4 Nudzoveé telefonne cislo:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informacie v nemcine a anglictine

" ODDIEL 2: Identifikacia nebezpec¢nosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
* Klasifikdcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pre zdravie

Repr.2  H361 Podozrenie, Zze spbsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) é. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.
(pokracovanie na strane 2)
SK—

ZF Friedrichshafen AG © ZF Friedrichshafen AG
Léwentaler Straf3e 20, 88046 Friedrichshafen, Germany
www.zf.com/contact



Strana: 2/14

Karta bezpe¢nostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 13.02.2023 Cislo verzie 12 (nahradza verziu 11) Revizia: 13.02.2023

Obchodny nazov: TRW DOT 4 Brake Fluid

(pokracovanie zo strany 1)
- Vystrazné piktogramy

%

GHS07 GHS08

: Vystrazné slovo Pozor

* Nebezpecenstvo urcujuce komponenty uvadzané na etikete:
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Butylpolyglykol
: Vystrazné upozornenia
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H361 Podozrenie, ze spbsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
* Bezpec¢nostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/

medzinarodnymi nariadeniami.

- Zvlastne upozornenia na nebezpecenstva pre ¢loveka a Zivotné prostredie:
K dispozicii su vysledky testovania tohto produktu alebo produktu porovnatelného zlozenia, ktoré
poukazuju len na podrazdenie o€i, nie vSak na ich poleptanie. Tento produkt je klasifikovany a oznaceny
zodpovedajuco vysledkom vykonanych testov.

* 2.3 Ina nebezpecnost’

* Vysledky posudenia PBT a vPvB

* PBT: Nepouzitelny

* VPvB: NepouZzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

* 3.2 Zmesi

: Popis:
Zmes z nasledovne uvedenych latok s primesami bez oznacenia.
S pridanim pripravkov na ochranu pred koréziou a oxidaciou.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol 225-<30%

EINECS: 205-592-6 '$ Eye Dam.1,H318
Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | Specifické koncentracné limity:
Eye Dam. 1; H318: C = 30%

Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %
CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 25 - 50%

EINECS: 250-418-4 @ Repr. 2, H361
Reg.nr.: 01-2119462824-33-X

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 111-46-6 2,2'-oxydietarol 2,5-10%
EINECS: 203-872-2 < Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119457857-21-X
CAS: 9004-77-7 Butylpolyglykol 23-<10%
NLP: 500-012-0 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119475115-41-X
CAS: 111-77-3 | 2-(2-metoxyetoxy)etanol <2,5%
EINECS: 203-906-6 < Repr. 1B, H360D
Reg.nr.: 01-2119475100-52-X | Konkrétny koncentraény limit:

Repr. 1B; H360D: C =2 3 %
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol <2,5%
EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-X

- Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpe&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

* 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Osobna ochrana osoby poskytujlcej prvd pomoc.
Casti odevu znecistené vyrobkom okamzite odstrante.
* Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
* Po kontakte s pokozZkou:
Umyt vodou a mydlom.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
* Po kontakte s o¢ami:
Drzat o¢né viecka otvorené a minimélne 15 mindt vyplachovat dostato€nym mnozstvom Cistej tecuce;j
vody.
Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.
* Po prehltnuti:
Vyplachnut Usta a vypit vacsie mnozstvo vody.
Okamzite privolat’ lekara.
Nechat vypit etanol (napr. pohar na vodu cca 40 % liehoviny).
* 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- Nebezpecenstva NebezpeCenstvo poskodenia obliciek.
* 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
Pena, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny IG€. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym vodnym
lG€om alebo penou odolnou voci alkoholu.

* Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hl'adiska: Vodny IUE.

* 5.2 Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Vdychovanie splodin horenia méze spOsobit’ vazne poskodenie zdravia.
(pokracovanie na strane 4)
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Moznost vzniku horfavych zmesi par a vzduchu.
* 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
* Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
- Dalsie udaje
Pokial to je mozné, odstranit skladovany material z poziarnej zény.
Ohrozené nadoby ochladte ostriekanim vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

: 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Zabranit kontaktu s produktom.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Zvlastne nebezpecenstvo Smykania v désledku vyte€enia/rozsypania produktu.
* 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Zabranit plosnému rozSireniu (napr. hatami alebo olejovymi hradzami).
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné drady.
* 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva).
Kontaminovany materiél likvidovat ako odpad podra bodu 13.
Dodatocne ocistite vodou.
* 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpe&nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabranit vzniku aerosolu.
Zasobniky skladovat' v utesnenom uzavretom stave.
Pri praci nejedzte, nepite, ani nefajcite.
Zabrante kontaktu s o€ami a pokozkou.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu: Horuci produkt vyvija horfavé pary.

: 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
* PozZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Skladovat len v originalnej nadobe.
* Instrukcie ohladne spolo¢ného skladovania: Uskladiovat oddelene od oxidacnych prostriedkov.
* Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
Skladovat na suchom mieste.
- 7.3 Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia Brzdova kvapalina

SK—
(pokracovanie na strane 5)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

: 8.1 Kontrolné parametre

: Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
NPEL: Najvy$Sie pripustné expozi€¢né limity
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values (Indikativne limitné hodnoty expozicie na
pracovisku), smerné medzné hodnoty na pracovisku podfa nariadeni Eurdpskej Unie
111-46-6 2,2'-oxydietanol
NPEL (SK) |NPEL hranicny: 90 mg/m?, 20 ppm

NPEL priemerny: 44 mg/m?®, 10 ppm

111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol

NPEL (SK) |NPEL priemerny: 50,1 mg/m?®, 10 ppm

K

IOELV (EU) | NPEL priemerny: 50,1 mg/m?, 10 ppm

Skin

112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

NPEL (SK) |NPEL hranicny: 101,2 mg/m?, 15 ppm

NPEL priemerny: 67,5 mg/m?, 10 ppm

IOELV (EU) |NPEL hranicny: 101,2 mg/m?, 15 ppm

NPEL priemerny: 67,5 mg/m?, 10 ppm

- DNEL
143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol
oralne | DNEL (spotrebitelsk&, dlhodoba, systémova) | 12,5 mg/kg bw/day (Clovek)
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
oralne DNEL (spotrebitelské, dlhodoba, systémova) |1,5 mg/kg bw/day (Clovek)

dermélne |DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 4,2 mg/kg bw/day (Clovek)
DNEL (spotrebitelskd, dlhodoba, systémova) |1,5 mg/kg bw/day (Clovek)
inhalativne | DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 14,8 mg/m? (Clovek)

DNEL (spotrebitelskd, dlhodoba, systémova) |2,6 mg/m* (Clovek)
111-46-6 2,2'-oxydietanol

dermalne |DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 43 mg/kg bw/day (Clovek)
DNEL (spotrebitelska, dlhodobéa, systémova) |21 mg/kg bw/day (Clovek)
inhalativne | DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 44 mg/m? (Clovek)
DNEL (spotrebitelska, dlhodobéa, systémova) |12 mg/m? (Clovek)
DNEL (pracovnik, kratkodoby, miestny) 60 mg/m® (Clovek)
DNEL (spotrebitelsky, dlhodoby, miestny) 12 mg/m? (Clovek)

9004-77-7 Butylpolyglykol
oralne ‘ DNEL (spotrebitel'ska, dlhodoba, systémova) ‘ 16 mg/kg bw/day (Clovek)
111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol

oralne DNEL (spotrebitel'ska, dlhodoba, systémova) |7,5 mg/kg bw/day (Clovek)

dermalne |DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 2,22 mg/kg bw/day (Clovek)
DNEL (spotrebitelska, kratkodoba, systémova) | 1,33 mg/kg bw/day (Clovek)

inhalativne | DNEL (pracovnik, dlhodoby, systémovy) 50,1 mg/m?® (Clovek)

(pokracovanie na strane 6)
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| DNEL (spotrebitefska, dlhodoba, systémovéd) |30,1 mg/m* (Clovek)

112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

oralne DNEL (spotrebitel'ska, dlhodoba, systémova) |6,25 mg/kg bw/day (Clovek)

inhalativne | DNEL (pracovnik, kratkodoby, miestny) 101,2 mg/m? (Clovek)
DNEL (pracovnik, dlhodoby, miestny) 67,5 mg/m? (Clovek)

- PNEC

143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol

PNEC aqua (freshwater) 2mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0,2mg/L (.)

PNEC STP - Cistiarei odpadovych véd | 200 mg/L (.)

PNEC p6da 0,47 mg/kg soil dw (.)

PNEC sediment (freshwater) 7,7 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC sediment (marine water) 0,77 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC oral 111 mg/kg food (.)

9004-77-7 Butylpolyglykol

PNEC aqua (freshwater) 4,5 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0,31 mg/L (.)

PNEC STP - Cistiareri odpadovych véd | 500 mg/L (.)

PNEC p6da 1,32 mg/kg soil dw (.)

PNEC sediment (freshwater) 6,6 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC sediment (marine water) 0,66 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC oral 111 mg/kg food (.)

111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol

PNEC aqua (freshwater) 12 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 1,2mg/L (.)

PNEC STP - Cistiarefi odpadovych véd | 10.000 mg/L (.)

PNEC p6da 2,44 mg/kg soil dw (.)

PNEC aqua (intermittent releases) 12 mg/L (.)

112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

PNEC aqua (freshwater) 1,1 mg/L (.)

PNEC aqua (marine water) 0,11 mg/L (.)

PNEC p6da 0,32 mg/kg soil dw (.)

PNEC sediment (freshwater) 4,4 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC sediment (marine water) 0,44 mg/kg sedim. dw (.)

PNEC aqua (intermittent releases) 11 mg/L (.)

PNEC oral 56 mg/kg food (.)

- DalSie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

: 8.2 Kontroly expozicie
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
(pokracovanie na strane 7)
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Zabranit styku s o¢ami.
* Ochrany dychacich ciest

Ak sU miestnosti dostato€ne vetrané nevyzaduje sa.
Ochrana dychania len v pripade vytvarania aerosolov alebo hmly.

Filter A/P2.

* Ochrana ruk: Noste ochranné rukavice napr. z nitrilkauéuku

- Material rukavic

(pokracovanie zo strany 6)

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odli§na pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat’ odolnost
materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskisana.

Butylkau€uk

Nitrilovy kau¢uk

Odporucana hrubka materialu : > 0,4 mm
* Penetracny ¢as materialu rukavic

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materidlu a dodrziavat' ho.

* Ochrany oci/tvare

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

: VSeobecné udaje

: Farba:

- Zapach:

* Prahova hodnota zapachu:

- Teplota topenia/tuhnutia:

- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu

: Horlavost’

: Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna:

- Teplota vzplanutia:

- Teplota zapalenia:

- Teplota rozkladu:

- SADT

 Hodnota pH pri 20 °C

- Viskozita:

* Kinematicka viskozita

- Dynamicka pri 20 °C:

* 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

jantarovej farby
mierny

Neurcené.

< -50 °C (SAE J 1703)

> 260 °C (SAE J 1703)
Nepouzitelny

Neuréené.

> 100 °C (IP 35)

> 300 °C (ASTM D 286)
Neuréené.

7 - 10,5 (SAE J 1703)

Neuréené.
7 mPas (ASTM D 445)

* Rozpustnost’

- Voda: dokonale mieSatelny

: Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) < 2log POW
111-77-3]2-(2-metoxyetoxy)etanol | -0,68

: Tlak par pri 20 °C <2hPa

(pokracovanie na strane 8)
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- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,02 - 1,07 g/cm?® (DIN 51757)
* Hustota par: Neurcené.

* 9.2 Iné informdcie

: Vzhl'ad:

: Forma: kvapalné

- Délezité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
: Vybusneé vilastnosti: Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusSnosti.
 Obsah rozpustadia:
: Organické rozpustadia: 13,8 %
- Zmena skupenstva
* Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti
: Vybusniny odpada
: HorTaveé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
* Plyny pod tlakom odpada
* Horfavé kvapaliny odpada
* HorTave tuhé latky odpada
- Samovol'ne reagujtuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvol'niuju horlaveé plyny odpada
* Oxidujuce kvapaliny odpada
 Oxidujuce tuhé latky odpada
: Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
: Vybusniny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita 5
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
* 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii
MOze sa vytvarat peroxid.
Reakcie s lfahkymi kovmi s tvorbou vodika.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Brzdové kvapaliny by sa nikdy nemali mieSat s inymi latkami.

: 10.5 Nekompatibilné materialy: Zabranit kontaktu so silnymi oxidaénymi prostriedkami.
(pokracovanie na strane 9)
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* 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Ziadne nebezpecenstvo pri pouzivani v sulade s uréenim pouzitia a spravnom skladovani.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) é. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
* Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol
oralne LD50|5.170 mg/kg (Potkan)
dermalne |LD50|3.540 mg/kg (Kralik)
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
oralne LD50 | > 2.000 mg/kg (Potkan) (OECD 401)
dermélne |LD50 (> 2.000 mg/kg (Potkan) (OECD 402)
111-46-6 2,2'-oxydietanol
oralne LD50 |16.500 mg/kg (Potkan)
dermalne |LD50|13.300 mg/kg (Kralik)
9004-77-7 Butylpolyglykol
oralne LD50 | > 2.000 mg/kg (Potkan) (OECD 401)
dermélne |LD50 |3.540 mg/kg (Kralik)
111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol
oralne LD50 |7.128 mg/kg (MyS) (OECD 201)
dermalne |LD50|9.404 mg/kg (Krélik) (OECD 402)
inhalativne [LCO |> 1,2 mg/l/6h (Potkan) (OECD 403)
112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol
oralne LD50 |5.660 mg/kg (Potkan)
dermalne |LD50|2.764 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
inhalativne [LCO [67,5 mg/l/0,5h (Clovek)
* Poleptanie kozZe/podrazZdenie koZe Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- VazZne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci
Spbésobuje vazne podrazdenie o¢i.
: Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodocné bunky Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
* Reprodukcna toxicita
Podozrenie, ze spbsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira¢na nebezpecénost Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokracovanie na strane 10)
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- Dalsie toxikologické instrukcie:
* Akutne ucinky (akutna toxicita, podrazdenie a Zieravost)
K dispozicii su vysledky testovania tohto produktu alebo produktu porovnatelného zlozenia, ktoré
poukazuju len na podrazdenie o€i, nie v§ak na ich poleptanie. Tento produkt je klasifikovany a oznaceny
zodpovedajuco vysledkom vykonanych testov.
- Toxicita opakovanych davok
Opakované oralne pozitie méze spdsobit poSkodenie obliciek.
143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol
oralne NOAEL (90d) ‘500 mg/kg bw/day (Potkan)
111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol
oralne NOAEL (28d) |900 mg/kg bw/day (Potkan) (OECD 407)
dermalne |NOAEL (90d) |40 mg/kg bw/day (Morské prasiatko) (OECD 411)
inhalativne [NOAEC (90d) | > 1.060 mg/m?® (Potkan) (OECD 413)
112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol
oralne NOAEL (90d) [250 mg/kg bw/day (Potkan) (OECD 408)
dermalne |NOAEL (90d) [2.000 mg/kg bw/day (Potkan) (OECD 411)
inhalativne [NOAEC (90d) | 94 mg/m?® (Potkan) (OECD 413)
Vypary
- U¢inky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita)
Repr. 2
- 11.2 Informacie o inej nebezpecénosti
* Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

" ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
* Vodna toxicita:
143-22-6 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol
EC50 (staticky) |2.210 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2)
ECO (staticky) 2.150 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
LC50 2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas)
2.200 - 4.600 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15)
EC50 (staticky) 840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC (staticky) |1.000 mg/I/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15)
30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

EC50 > 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 > 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EC50 > 224,4 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
111-46-6 2,2'-oxydietanol

EC50 62.630 mg/I/48h (Daphnia magna)

LC50 (dynamicky) | 75.222 mg/I/96h (Pimephales promelas)

(pokracovanie na strane 11)
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9004-77-7 Butylpolyglykol

EC50 > 3.200 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 > 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203)
EC50 391 mg/l/72h (Skeletonema costatum) (ISO 10253)

111-77-3 2-(2-metoxyetoxy)etanol

EC50 (staticky) 1.192 mg/I/48h (Daphnia magna)

EC50 (staticky) > 1.000 mg/l/96h (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50 (staticky) 5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas)

112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

EC50 (staticky) > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 (staticky) > 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50 (staticky) 1.300 mg/I/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203)

- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’ biologicky lahko odburatelny
- Ostatné instrukcie: Nie sU zname Ziadne Udaje 0 zmesi.
* 12.3 Bioakumulacny potencial
Na zaklade rozdelovacieho koeficientu n-oktano/voda obohacovanie v organizmoch sa neo¢akava.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
: PBT: Nepouzitelny
* VPvB: Nepouzitelny
* 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusSujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Dalsie ekologické udaje:
: VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo
vacsich mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

* 13.1 Metody spracovania odpadu

* Odporuéanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
Uvedené odpadové kltuce su odporucané na zaklade predpokladaného pouzitia vyrobku.

- Europsky katalog odpadov
16 00 00 |ODPADY V ZOZNAME INAK NESPECIFIKOVANE

16 01 00 |Vozidla po uplynuti Zivotnosti, ktoré predstavuji rézne druhy dopravnych prostriedkov (vratane
terénnych strojov), odpady z demontaze vozidiel po uplynuti Zivotnosti a odpady z adrzby
vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 13* |brzdové kvapaliny
HP4 Drazdivy - spbsobujuci podrazdenie koze a poSkodenie oka
HP10 | Toxicky pre reprodukciu

(pokra€ovanie na strane 12)
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: Nevycistené obaly:
 Odporucanie:

Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

Obal je potrebné zlikvidovat v zmysle nariadenia o obaloch.

Nekontaminované obaly je mozné recyklovat.

Obaly zbavené necistét sa odovzdavaji do miestnych zberni na recyklaciu druhotnych surovin.
- Odporucany cistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpada

: 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
: 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
* Marine pollutant (Namorny znecistovatel’):  Nie

: 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatel'a NepouZzitelny
: 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitefny
* Preprava/d'alSie udaje: Ziaden nebezpeény material podra vy$sie uvedenych
nariadeni
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 54

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzZivania uréitych nebezpecénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 13)
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- NARIADENIE (EU) 2019/1148

* Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania
povoleni podla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

: Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

* Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolocenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

* Narodné predpisy:
- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej ¢innosti:
- Latky vzbudzujuce velké obavy (SVHC) podl'a REACH, ¢lanku 57
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
: 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpe€nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dne$ny stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

* Relevantné vety
H302 Skodlivy po poziti.
H318 Spobsobuje vazne poskodenie odi.
H319 Spobsobuje vazne podrazdenie oci.
H360D Mb6ze poskodit nenarodené dieta.
H361 Podozrenie, ze spdsobuje posSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list:

D DEKRA Té&to karta bezpecnostnych Udajov ES bola zostavena v spolupraci s firmou
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Nemecko,
tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Zmena tohto dokumentu vyZzaduje vyslovny suhlas spolo¢nosti
DEKRA Assurance Services GmbH.
- Cislo predchadzajucej verzie: 11
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(pokracovanie na strane 14)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategéria 4
Eye Dam. 1: VaZne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategdria 2
Repr. 1B: Reprodukéna toxicita — Kategéria 1B
Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategoria 2
 * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

(pokracovanie zo strany 13)
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