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Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressdo 25.07.2023  Numero da versao 3 (substitui a versao 2) Revisdo: 25.07.2023

SECCAO 1: Identificacao da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: 74947191 Dupont Grease MOLYKOTE 111
- 1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.
- Utilizacao da substancia / da preparacdao Agente antifriccdo / lubrificante

* 1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
: Fabricante/fornecedor:

TRW Automotive Portugal, Lda.

Estrada Octavio Pato

Centro Empresarial de Talaide

PT-2785-723 Sao Domingos de Rana

Tel +351 214 228300

Fax +351 214 228326

https://www.zf.com

- Entidade para obtencao de informacodes adicionais:
Tel.: +49 754177 0

Endereco e-mail do perito para a presente folha de dados de seguranca:
reach@dekra.com

* 1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Giftnotruf Miinchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informagbes em aleméo e inglés

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto nao foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rotulo
* Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 n&o aplicavel
: Pictogramas de perigo nao aplicavel
: Palavra-sinal nao aplicavel
- Adverténcias de perigo nao aplicavel
- 2.3 Outros perigos
* Resultados da avaliacao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.
- Determinacao das propriedades desreguladoras do sistema endodcrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

SECCAO 3: Composicdo/informagdo sobre os componentes

* 3.2 Misturas
- Descrigdo: Mistura de 6leo de silicone e espessante.

( continuagéo na pégina 2 )
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: Substancias perigosas: nao aplicavel

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de emergéncia
* Indicacées gerais: Nao sdo necessdrias medidas especiais.
- Em caso de inalacado: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele:
Em geral o produto nao ¢ irritante para a pele.
Consultar o0 médico, se a irritagédo da pele persistir.
* Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso
de persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestdo: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
* Indicacées para o médico:
O tratamento deverd se orientar pelos sintomas e pelas melhoras dos efeitos.
* 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
* 4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

* 5.1 Meios de extincao
 Meios adequados de extincao:
O produto em si ndo arde.
Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
 Meios de extincdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranca: Desconhece-se.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
A inalagdo de gases inflamaveis pode causar sérios problemas de saude.
A combustéo incompleta pode produzir monéxido de carbono.
Sob determinadas condicdes de incéndio, ndo se podem excluir vestigios de substancias perigosas, tais
como:
Diéxido de silicio
+ 5.3 Recomendacoées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccdo: Usar uma mascara de respiracao independente do ar ambiente.
* Outras indicacoes
Se possivel, retirar o produto a carregar da zona do incéndio.
A agua de extingao contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a
canalizacao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados
residualmente de acordo com a legislagdo em vigor.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

* 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Perigo especial de escorregamento em caso de derrame ou vazamento.
( continuagédo na péagina 3)
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* 6.2 Precaucoes a nivel ambiental:

Evitar que penetre na canalizagao / aguas superficiais / dguas subterraneas.

Sempre que possivel, voltar a recolher mecanicamente e voltar a utilizar.

Limpar completamente a area contaminada.
: 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher mecanicamente.

Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislagdo em vigor.
* 6.4 Remissao para outras sec¢oes

Para informagbes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.

Para informagdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.

Para informagdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucées para um manuseamento seguro
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustdo no local de trabalho.
* Precaucoes para prevenir incéndios e explosoes: Nao sao necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
* Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Conservar apenas no recipiente original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
Nao armazenar juntamente com produtos oxidantes.
Nao armazenar juntamente com alimentos.
- Outros avisos sobre as condicées de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- 7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local de
trabalho tenha que ser monitorizado.

- Indicacées adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.

* 8.2 Controlo da exposicao
- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual
 Medidas gerais de proteccao e higiene:

Evitar o contacto prolongado e intensivo com a pele.

Lavar as m&os antes das pausas e no fim do trabalho.
* Protecao respiratoria Nao necessario.
* Protecao das maos Em caso de utilizagdo correcta, ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Material das luvas Nao aplicavel.

- Tempo de penetracao no material das luvas Nao aplicavel.
( continuagdo na péagina 4 )
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* Protecao ocular/facial

Oculos de protecgao

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacgébes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

: Informacées gerais
- Estado fisico Liquido
- Cor: Transparente
- Odor: Inodoro
* Limiar olfactivo: Nao determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelacao: Nao determinado.
: Ponto de ebulicao ou ponto de ebulicao inicial e
intervalo de ebulicao Nao determinado.
- Inflamabilidade Nao aplicavel.
: Ponto de inflamacéao: > 100 °C
- SADT
* pH Nao aplicavel.
: Viscosidade:
- Viscosidade cinematica Nao determinado.
* Dindmico: N&o determinado.
- Solubilidade
- dgua: Insolavel.
- Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor
logaritmico) Nao determinado.
* Presséo de vapor: Nao determinado.
: Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 1,1 g/cms3
- Caracteristicas das particulas
Ver ponto 3.
* 9.2 Outras informacoées
- Aspeto:
* Forma: Viscoso

: Informacées importantes para a proteccéo da
saude e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Temperatura de ignicao: O produto nao ¢ auto-inflamavel.
* Propriedades explosivas: O produto ndo corre o risco de explosao.
- Percentagem de solvente:
- Solventes orgénicos: 0%
* Mudanca do estado:
- Taxa de evaporacao: Nao determinado.
- Informacées relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos nao aplicavel
( continuagédo na pagina 5 )
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- Gases inflamaveis

- Aerossois

- Gases comburentes
- Gases sob pressao

- Liquidos inflamaveis

- Liquidos pirofdricos
- Sdlidos pirofdricos

autoaquecimento

- Liquidos comburentes

- Sélidos comburentes

* Peroxidos orgénicos

- Corrosivos para os metais

- Matérias sdlidas inflamaveis
- Substancias e misturas autorreativas

- Explosivos dessensibilizados

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

- Substancias e misturas suscetiveis de

nao aplicavel

- Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a dgua

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informacéao relevante disponivel.

* 10.2 Estabilidade quimica

- Decomposicao térmica / condigbes a evitar:

Nao existe decomposigéo se

- 10.3 Possibilidade de reacées perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condicoes a evitar Nao existe mais nenhuma informacéao relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Evitar contato com agentes de oxidagao fortes.

usado de acordo com as especificagdes.

- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Possibilidade de libertacao de pequenas quantidades de formaldeido.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

- 11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o

1272/2008

* Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Corrosaol/irritacdo cutdnea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Lesobes oculares graves/irritacdo ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Sensibilizacdo respiratoria

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

ou cutanea

 Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

* Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao preenchidos.

- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sao preenchidos.
( continuagdo na péagina 6 )
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* Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposicado unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
: Toxicidade para orgados-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
* Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
* 11.2 Informacoes sobre outros perigos

: Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

+ 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade dificiimente biodegradavel
* Outras indicacoées: Nao encontra-se disponivel nenhuma informacao sobre a mistura.
* 12.3 Potencial de bioacumulacao Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
* 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
* 12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
 PBT: N&o aplicavel.
- mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
* Outras indicagoes ecoldgicas:
* Indicacées gerais:
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos
cursos de agua ou a canalizagao.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- Recomendacéao:
Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.
Os cbdigos mencionados para os detritos devem ser considerados como sendo recomendagfes com
vista a uma provavel utilizagéo do produto.

- Catalogo europeu de residuos
1200 00 |RESIDUOS DA MOLDAGEM E DO TRATAMENTO FISICO E MECANICO DE SUPERFICIE
DE METAIS E PLASTICOS

12 01 00 |residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecanico de superficie de metais e plasticos
12 01 12* | ceras e gorduras usadas

- Embalagens contaminadas:

- Recomendacdo: Desfazer-se dos recipientes vazios deitando-os no lixo.
PT—
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SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
: 14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

: Classe nao aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR/RID, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

: Poluente das dguas: Nao

* 14.6 Precaucodes especiais para o utilizador Nao aplicavel.

: 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informacoées: Nao constitui material perigoso em conformidade com os
regulamentos acima indicados.

- UN "Model Regulation": nao aplicavel

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentacdo

: 15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde,
seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

* Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.
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- Disposicées nacionais:
- Avisos para limitacao da exposigcao no local de trabalho:
* Substéancias que suscitam elevada preocupacédo (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- 15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

As informagoes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacao contratual.

Esta ficha de dados de seguranca estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo
31° com a redagéo que |he foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca:

D DEKRA La ficha de seguranca fora elaborada em cooperagao com a
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Alemanha,
tel.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. A alteracao deste documento requer autorizagao por escrito da
DEKRA Assurance Services GmbH.
- Numero da verséao anterior: 2

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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