Amortiguadores para vehiculos
de linea pesada




Guia do Catalogo

Codigo
producto Datos de producto
delantero ¢ ¢ delantero
Codigo
Periodo de producto
fabricacion ¢ trasero
Marca y modelo Datos de producto
del vehiculo 1 trasero
s . L ¢ L ¢
- | A==
=0 (o) (o) (o 1 D o_ D _o
(o] (o]
Obs. |Superior| Inferior Obs. |Superior| Inferior
Mercedes Benz
OF/ OH 1313-1315-1318 <> 315187 |A GM16/50 GM16/63 315568 [A GM20/62 315568
6431/6 A GM16/50 GM16/63 [6414/4 |A GM20/62 GM20/62
OH 1115 <> 315098 |A E GM20/51 [315097 |A GM20/62 E
Simbolos y abreviaturas Tipos de fijaciones
<-> | Todos Br Bracket (anclaje)
-> A partir de Bri | Brida
<- Até E Espiga
D Direito Esp | Fijacion especial
E Esquerdo G Buje de Goma
A Direito / Esquerdo GM | Buje de goma-metal
H Horizontal H Horquilla
\Y Vertical P Placa
R Rotula
T Traba (mofo)
X Extremo de direccion

Importante: La fecha de fabricacién de nuestros productos se encuentra en la etiqueta del mismo. Léase dia XXX
del ano XX. Ej.: 15010 = dia 010 del afio 2015 (10/01/15) / 14272 = dia 272 del afio 2014 (29/09/14)



Informacion General

Los productos indicados en
Este catalogo solo los puede
Instalar el personal calificado
De un taller mecénico.

Indique en sus pedidos siempre la referencia
completa, por ejemplo:

Amortiguador 315118

Por favor, en caso de duda indique también la
designacion de tipo y el afio de construccién del
vehiculo para el que esta destinado el articulo
deseado:

Si precisa informacion adicional, por favor
contactese con nuestro Departamento de
Atencién al Cliente.

Quedan reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproduccion o el uso de
este catalogo (también de forma parcial) para
la elaboracién de un catalogo propio sin
consentimiento previo.

Los nimeros de las piezas de recambio del
fabricante s6lo se usan para compararlos. No
esta permitido el empleo de este tipo de dato
en las facturas emitidas al propietario del
vehiculo

Todos los suministros quedan sujetos a
nuestras condiciones generales de entrega y
pago. www.zf.com/services/documents

No se aceptaran reclamos en base a los
datos que aparecen en el presente catalogo.
Reservado el derecho de introducir
modificaciones sin previo aviso.
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Sistema de Fijaciones

E: Espiga T: Traba Br: Bracket Bri: Brida

Datos:
T11/64 = T"A"/"B~

n s

H: Horquilla P: Placa G: Goma Gm: Goma Metal
Datos: Datos:
G16/37 = G"A"/ "B" G16/37 = G"A"/ "B~

Fijacion Inferior

Fijacion Superior .[

Tipos de Anclajes: % F l l
[eT—1

Dentro del catéalogo de aplicaciones Ud. encontrara una columna destina-
da a identificar los distintos sistemas de fijacion que posee cada amorti-

Obs. Sist. Superior Inferior

guador. Las letras identifican el tipo de anclaje (ejemplo GM: Goma-Metal),

en algunos casos las mismas van acompanadas de numeros, los dos _
primeros digitos indican el diametro interior ("A") y los dos ultimos la E2020G | = | T | GMO38 | GM1235
longitud ("B"), Ejemplo: G16/37: Anclaje tipo G, diametro int. 16mm. y E2020G | = | T | owioss | GMi23s

longitud 37 mm.

E2042G MP E Br
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Obs. |Superior| Inferior Obs. [Superior| Inferior
Agrale Microbus
MT12/ MT15/ MT17 <-> 315118 |A E E 315118 |A E E
\/olare 05-> |[1043/3 A GM12/100 GM12/50 |1042/4 A GM14/40 GM14/40
Chevrolet
Kodiak 94-07 |410046 |A E E 410 047 | A E E
Ford Camién
Cargo 1722/ 1730/ 2631 99-> 314585 |A G25/51 G25/51 314584 |A G25/54  G25/54
Cargo 815/915 99-> 314583 |A GM16/100 GM16/64
Freightliner
Columbia / Cascadia 05-13 410026 |A G19/57  G19/57 510018 |A G19/96  G19/81
M2 07-> 315597 |A G19/567  G19/57
Fruehauf
Trailer todos con codigo OE <-> 315556 |A G G
5352858
Trailer todos con codigo OE UCA |<-> 315556 |A G G
5431
Trailer todos con codigo OE UCD |<-> 410 056 | A G G
6216-001
Trailer todos con codigo OE UCD |<-> 410 056 | A G G
9399-001
Great Dane
Trailer todos con codigo OE <-> 315544 |A G G
18163-01
Trailer todos con cédigo OE <-> 315542 |A G G
18164-01
Trailer todos con codigo OE <-> 315543 |A G G
18165-01
Hendrickson
Trailer con suspension HS190T  [<-> 315552 |A G G
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Obs. |Superior| Inferior Obs. [Superior| Inferior
Hendrickson
Trailer con suspension HS230 <-> 510 017 |A G G
Trailer con suspension HT190T/U |<-> 315552 |A G G
Trailer con suspension HT250U / [<-> 315544 |A G G
HT300U

510 017 |A G G

Trailer con suspension MT45 <> 410 056 | A G G
Trailer con suspension <-> 315544 |A G G
neumatica T15-324
Trailer con suspension <-> 410 056 |A G G
neumatica T6-062 / 370 / 422
Trailer con suspension <-> 315542 |A G G
neumatica T9-106 / 278 / 313
Trailer con suspension TMB 17-  [<-> 315542 |A G G
735
International
4300 / 4400 01-05 410043 |A G16/51 G16/51 410010 |[A E G16/51
4700 / 4900 98-00 (410009 |A E E 410010 |[A E G16/51
9200 / 9400 99-04 |[510023 |A E G19/44
Iveco
Daily <> 2421/3 A GM16/38 GM16/38 |2422/3 A GM16/38 GM16/38
Iveco Camion
Cursor <> 314466 |A E GM20/46 |314959 |[A GM20/46 GM20/46
Cursor Cabina <> 2021 A GM12/32 GM12/32 315517 |A E GM16/44
EuroCargo <> 314466 |A E GM20/46 314959 |[A GM20/46 GM20/46
EuroCargo Cabina <> 2021 A GM12/32 GM12/32 115215 |A E GM16/44
EuroTrakker <-> 314580 |A E GM16/50 1314699 |A E E
EuroTrakker Cabina <> 2023 A GM14/34 GM16/34 115740 |A GM16/66 GM16/44
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Iveco Camion
Stralis 06-10 |[314 577 |A E GM20/50 314959 |A GM20/46 GM20/46
Stralis 11-> 314577 |A E GM20/50 |315 521 A E E
Stralis Cabina 06-10 [313055 |A GM32/46 GM20/46 1311884 |A GM16/66 GM16/44
Stralis Cabina 11-> 315522 |A GM32/46 GMZ20/46 315523 |A GM16/66 GM16/44
Tector <> 314 577 |A E GM20/50 |315 521 A E E
Tector Cabina <> 2021 A GM12/32 GM12/32 315517 |A E GM16/44
Kenworth
T300 01-05 (410044 |A G16/95 G31/30
T600 / T800 98-05 (410032 |A G40/35 G40/35
Mercedes Benz Bus
1718 <> 314923 |A GM14/50 GM14/40 1314925 |A GM16/62 GM20/62
0400 Susp. Neumatica 00-10 (314342 |A E E 314 342 | A E E
0500 Susp. Neumatica 00-12 315099 |A E E 314869 |A E GM24/62
315099 |A E E
OF 1417 00-> [314596 [A GM16/50 GM16/63 [314961 |A GM20/62 GM20/62
OF 1718 <> [314923 |A GM14/50 GM14/40 [314925 |[A GM16/62 GM20/62
OF 1721 00-> 314595 |A GM16/50 CM16/63 [314 961 A GM20/62 GMZ20/62
Mercedes Benz Camidn
Accelo <> 315704 |A GM14/58 GM14/40 315705 |A GM14/62 GM16/50
Atego 1718 <> 314923 |A GM14/50 GM14/40 1314925 |A GM16/62 GM20/62
Atego 1718 Cabina <> 131 676 D GM50/25 GM14/45 1311888 |A E P
131 726 | GM50/25 GM14/45
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Mercedes Benz Camion
Axor 1933 / 2035 / 2040 <-> 314 927 A GM16/50 GM16/50 (314930 |A GM16/105 GM16/50
Axor 1933 / 2035/ 2040 Cabina |<-> 315670 A GM14/50 GM14/40 [315 668 H GM12/50 GM12/50

315669 |V GM14/50 GM14/50
Axor 2831 <-> 314 928 A GM16/50 GM16/50 (314 931 A GM16/105 GM16/50
Mercedes Benz Microbus
LO 915 <-> 315704 |A GM14/58 GM14/40 315705 |A GM14/62 GM16/50
Volkswagen Bus
8120/9 150 EOD 99-> 314574 |A E GM15/43
Volkswagen Camion
15.180/17.220 99-> 314585 |A G25/51 G25/51 314584 |A G25/54 G25/54
18.310 08-> 314585 |A G25/51 G25/51 314584 |A G25/54 G25/54
18.310 Susp. Neumatica 08-> 316 288 A G25/51 G25/51 315772 |A GM24/62 GM24/62
8.120/9.150 99-> 314574 |A E GM15/43
Volvo Bus
B10M / B12M 09-> 314 972 A GM28/100 GM28/66 314 973 A GM16/100 GM16/66

315108 |A E GM28/66
B12R MKII 08-> 314976 |A GM16/100 GM20/50 [315 861 A E GM16/100

315862 |A GM16/100 GM16/66
B12R Padrén 09-> 314976 |A GM16/100 GM20/50 |315 591 A G16/100 G16/66
B7R 09-> 314 972 A GM28/100 GM28/66 |[11418/6N | A GM16/100 E
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Volvo Camién

FH 380 /420 Cabina 99-> 312695 |A E GM20/46 290 493 |H GM20/45 GM20/45

312694 |V GM14/45 GM14/54
FH 380 /420 Susp. Pneumatica  |99-> 312695 |A E GM20/46 290 493 |H GM20/45 GMZ20/45
Cabina

312694 |V GM14/45 GM14/54
FH 380 /420 Susp. Pneumatica  |99-> 312695 |A E GM20/46 290 493 |H GM20/45 GMZ20/45
Eixo duplo Cabina

312694 |V GM14/45 GM14/54
FM 10/12 99-> 315086 |A GM16/100 GM16/66
NH 380-420 Cabina 99-> 315492 |V GM14/62 GM14/59

315493 |H GM14/67 GM14/49
NH/FH 380 /420 99-> (315086 |A GM16/100 GM16/66 315110 |A E E
NL 10/12 <-> 314977 |A GM16/100 GM16/64 315109 |A E E
NL 310/340/ 360/ 410 <> 314977 |A GM16/100 GM16/64 315109 |A E E




Referencia Cruzada

COFAP

32208
45166
45188
45210
45227
45352
45374
45376
4703GL
4703GR
4715G
B47097
B47812
B47815
BL1090
G32197
G32307
GB27320
GB27337
GB27471
GB27472
GB47061
GB47859
GB47867
GB47969
GB48039
GB48091
GB50961M
GBL1119
GBL1206
GL12099
GL12466
GL12833
GL12834
GL13081
GL13136
GP30108
GP30110
GP30121
GP30130
GP30133
GP30134
GP30178
GP30179
GP30231
GP30233
GP30313
GP30314
GP30352
GP32313
GP32535
GP32691

1313G
11418/6N
314 869
315705
314 925
314 930
314 931
314 932
8345G
8375G
8110G
1030G
8045/3G
8044G
8043G
2329G
2032G
1086G
1094G
3008G
3012G
5074G
4086G
8090G
4006G
4010G
315 388
8119G
2330G
7048
2044G
4094G
2421/3
2422/3
7002G
315289
4339G
4381G
4337G
2317G
5023G
5021G
7371G
7373G
3009G
314 898
3319G
315 236
315 288
4351G
1307G
7003G

COFAP

GP32692
GP32826
GP32827
GP52948
L12142
L12472
L12473
L13001M
L13002M
L13108CY
L13183
113282
L13323
L13327
MP30214

Corven

22208G
22297G
34120

34121

34214G
34294G
34383G
34385G
34429G
34447G
34459G
34536G
34546G
34547G
34654G
34697G
34701G
34720G
34721G
34722G
34723G
34831G
34832G
34875G
34877G
34878G
34890G
34891G
35544G
35838G
35839G
35840G
35841G
35916G
35917G
36319G

7005G
315 386
315 387
2327G
315704
1043/3
1042/4
3077/3G
3106/3G
4078
314 923
314 927
314 929
314 928
4355G

1313G
2329G
8375G
8345G
4381G
4337G
3009G
3319G
314 898
4339G
315 229
2317G
5021G
5023G
315 236
4351G
4355G
7371G
7373G
7005G
7003G
315 387
315 386
315 288
315 381
315 380
314 767
314 766
1307G
314 995
314 994
314 997
314 996
314 042
314 043
6313G

Corven

36395G
36460G
42150
42223G
42231
42234
42237G
42298G
42302G
42329
42334
42366
42384G
42386G
42434
42439
42442G
42537
42552G
42655G
42660G
42698G
42702G
42722G
42723G
42736G
42806G
42833G
42879G
44277G
44295G
62017
62018
62117G
62233
62404
62405
62425
62426
62460G
62675G
64116G
76125
76843
76959
76961
88960
HT34069
HT34070
HT42030
HT42071

FRM

312614
2327G
8110G
314 044
8043G
8044G
2032G
2330G
5074G
8090G
2044G
2021
3008G
3012G
8064G
315289
4006G
2023
1008G
4010G
1094G
4094G
4078
7048
7002G
1086G
315 564
315388
315382
1030G
4086G
1043/3
1042/4
8108G
8045/3G
2421/3
2422/3
3077/3G
3106/3G
315 230
6036
8119G
315704
315 521
314 923
314 927
314 925
315 232
315 231
315482
315 233



Referencia Cruzada

FRM FRM Monroe
38032MX 8043G 84747TMX 315289 38040MI 5074G
38033MX 8044G 84751MX 315229 38203Ml 4086G
38038MX 2044G 84753MX 315 468 38205Ml 1030G
38040MX 5074G 84754MX 315 467 38216Ml 7048
38049 2021 94009MX 2329G 38242MI 8090G
38203MX 4086G 94135MX 4337G 38253Ml 4094G
38205MX 1030G 94143MX 4355G 42208MI 8064G
38216MX 7048 94151MX 4339G 44119MI 1313G
38242MX 8090G 94152MX 4381G 44455MI 4351G
38253MX 4094G 94155MX 2317G 44460MI 7371G
42208MX 8064G 94163MX 3009G 44460MI 7373G
44119MX 1313G 94166MX 3319G 44465MI 8375G
44455MX 4351G 94172MX 5021G 44466MI 8345G
44460MX 7371G 94173MX 5023G 59631MI 2421/3
44460MX 7373G 94176 MX 315288 83741Ml 2330G
44465MX 8375G 94183MX 1307G 83749MI 4078
44466MX 8345G 94902 115 740 83752MI 2032G
59631MX 2421/3 95202MX 6313G 83765MI 8110G
59632MX 2422/3 95207 314 421 83774MI 3008G
59647MX 8045/3G 95208 314 422 83784Ml 3012G
72087 315704 95301MX 2327G 83797MI 7002G
72088 314 927 98063 315705 83802Ml 6036
72090 314 923 98065 314 869 83804Ml 1086G
72219 314 995 98068 315 521 83805Ml 8119G
72220 314 994 98529 314 925 83806Ml 8108G
72221 314 997 CB0007 315493 83811Ml 1094G
72222 314 996 D0019 314 042 83824Ml 4010G
72509 315 642 D0019 314 043 83831Ml 315382
72510 315 641 D0021 314 044 83833Ml 315230
83741MX 2330G E1319 4006G 83843Ml 315 564
83749MX 4078 E4750 314 898 83844Ml 315482
83752MX 2032G E7057 312614 84731MI 3077/3G
83765MX 8110G E7086 313 681 84732MI 3106/3G
83774MX 3008G E7086 313 679 84751MI 315 229
83784MX 3012G E7806 313 683 84753MI 315468
83797MX 315233 G1153 315 565 84754MI 315 467
83797MX 7002G G2101 1008G 94009MI 2329G
83801MX 2023 G7023 315 221 94135MI 4337G
83802MX 6036 G7024 315220 94143MI 4355G
83804MX 1086G G7203 315 236 94151MI 4339G
83805MX 8119G G7267 7005G 94152MI 4381G
83806MX 8108G G7268 7003G 94155MI 2317G
83811MX 1094G G7329 315232 94163MI 3009G
83824MX 4010G G7330 315 231 94166MI 3319G
83831MX 315 382 G7386 315 361 94172MI 5021G
83833MX 315230 R7213 314 767 94173MI 5023G
83843MX 315 564 R7214 314 766 94176MI 315 288
83844MX 315 482 Monroe 94183MI 1307G
83848 315 466 94203MI 315236
38016MI 8045/3G
83849 315 465 95202Ml 6313G
38032MI 8043G
84731MX 3077/3G 95301 Ml 2327G
38033Ml 8044G
84732MX 3106/3G 38038MI 2044G Nakata




Referencia Cruzada

Nakata Nakata

AC25418 8043G HG36040 3106/3G
AC30767 8090G HG36044 2421/3
AC30902 8044G HG36045 2422/3
AC35909 8045/3G HG36081 315229
AC36059 315704 HG36082 315233
AC36064 314 923 HG37002 2327G
AC36065 314 925 HG78991 312614
AC36077 314 927

AC36080 314 929

HG30932 1030G

HG31032 7048

HG31038 2032G

HG31039 2330G

HG31098 1313G

HG31100 3009G

HG31101 3008G

HG31102 3319G

HG31103 3012G

HG31104d 5021G

HG31105i 5023G

HG31106 5074G

HG31107 1086G

HG31127 1094G

HG31129 4010G

HG31131 7002G

HG31144 8119G

HG31145 8108G

HG31162 4355G

HG31163 4078

HG31190 4351G

HG31193d 315 381

HG31194i 315380

HG31195 315 382

HG31201 315230

HG31208 315388

HG31213 315774

HG32768 2329G

HG33002 4381G

HG33004 2317G

HG33004 315288

HG33012d 7371G

HG33013i 7373G

HG33031 1307G

HG33037 315236

HG33038d 7005G

HG33039i 7003G

HG33071d 315 232

HG33072i 315 231

HG33073d 315 387

HG33074i 315 386

HG36032 2044G

HG36039 3077/3G




Dimensiones

Sachs Abierto (mm) | Cerrado (mm) | Carrera (mm) | Sachs Abierto (mm) Cerrado (mm) Carrera (mm)
1008G 586 349 237 312614 552 388 164
1030G 587 374 213 312616 584 378 206
1042/4 720 440 280 312 694 380 330 50
1043/3 655 410 245 312 695 293 238 55
1086G 650 406 244 313 055 426 369 57
1094G 696 430 266 313 200 578 408 170
11418/6N 713 438 275 313 201 586 424 162
115215 382 315 67 313252 630 383 247
115740 397 329 68 313 363 525 379 146
1307G 548 387 161 313 364 525 378 147
131 676 204 180 24 313 366 664 439 225
131726 204 180 24 313 367 600 400 200
1313G 555 369 186 313 411
2021 253 202 51 313415
2023 266 212 54 313419
2032G 320 234 86 313 455 581 387 194
2044G 402 245 157 313 456 581 387 194
2317G 546 385 161 313 457
2327G 697 500 197 313 466 520 358 162
2329G 537 369 168 313 467 520 358 162
2330G 520 315 205 313 468 568 388 180
2421/3 416 274 142 313 469 568 388 180
2422/3 574 352 222 313517 492 330 162
290 493 272 238 34 313518 492 330 162
300 138 626 469 157 313679 442 290 152
3008G 686 519 167 313 681 442 290 152
3009G 498 341 157 313 683 457 318 139
3012G 728 462 266 313 837
3077/3G 455 344 111 313 838
310 204 461 295 166 313 844
310 205 384 262 122 313 845
310 378 555 395 160 313 856 450 300 150
310383 657 419 238 313 931 446 290 156
310718 488 368 120 313932 446 290 156
310719 488 368 120 313933 588 430 158
310720 660 442 218 314 042 480 398 82
310979 632 431 201 314 043 480 398 82
310985 402 240 162 314 044 517 327 190
310 986 402 240 162 314 058
3106/3G 679 407 272 314 059
311009 566 403 163 314 342 610 373 237
311017 622 485 137 314 343 603 425 178
311 403 402 240 162 314 344 571 409 162
311 404 402 240 162 314 421 440 249 191
311 409 402 240 162 314 422 456 269 187
311884 443 390 53 314 455 673 544 129
311 888 329 273 56 314 456 673 544 129
312 267 555 388 167 314 457 569 392 177
312 563 603 506 97 314 466 777 452 325
312 566 580 482 98 314 467 652 392 260
312 594 513 364 149 314 469 478 307 171




Dimensiones

Sachs Abierto (mm) | Cerrado (mm) | Carrera (mm) | Sachs Abierto (mm) Cerrado (mm) Carrera (mm)
314 574 664 400 264 315 221 501 337 164
314 577 772 452 320 315229 611 489 122
314 580 773 452 321 315230 582 364 218
314 583 744 442 302 315 231 517 338 179
314 584 754 450 304 315232 517 338 179
314 585 837 512 325 315233 652 428 224
314 595 721 439 282 315236 524 361 163
314 596 615 385 230 315288 583 398 185
314 699 715 415 300 315289 430 270 160
314 754 606 373 233 315312 559 407 152
314 766 511 354 157 315313 494 344 150
314 767 511 354 157 315314 494 344 150
314 869 548 358 190 315315 541 383 158
314 878 590 398 192 315316 541 383 158
314 879 590 398 192 315 360 585 400 185
314 880 506 354 152 315 361 678 447 231
314 898 518 341 177 315 380 542 349 193
314 923 735 435 300 315 381 542 349 193
314 925 668 418 250 315382 605 393 212
314 927 853 503 350 315 386 550 374 176
314 928 853 503 350 315 387 550 374 176
314 929 804 479 325 315 388 583 378 205
314 930 765 465 300 315 465 520 330 190
314 931 835 535 300 315 466 503 318 185
314 932 895 535 360 315 467 492 405 87
314 959 724 494 230 315 468 622 380 242
314 960 835 512 323 315482 651 400 251
314 961 720 440 280 315492 309 241 68
314 966 715 449 266 315493 256 214 42
314 967 610 390 220 315517 380 327 53
314 972 645 422 223 315 521 800 455 345
314 973 649 422 227 315522 426 372 54
314 976 708 448 260 315523 443 384 59
314 977 740 456 284 315525 597 365 232
314 992 620 405 215 315542 639 394 245
314 994 544 374 170 315543 709 444 265
314 995 544 374 170 315 544 560 360 200
314 996 593 392 201 315552 435 295 140
314 997 593 392 201 315 556 680 425 255
315 086 715 450 265 315 564 672 421 251
315 091 528 388 140 315 565 675 445 230
315 094 775 450 325 315577 670 460 210
315099 598 368 230 315 591 655 415 240
315108 679 417 262 315 597 536 341 195
315109 692 411 281 315 641 479 295 184
315110 714 424 290 315642 479 295 184
315111 817 477 340 315643 537 345 192
315112 723 445 278 315 668 372 302 70
315118 541 339 202 315 669 332 284 48
315 207 594 365 229 315670 346 280 66
315220 501 337 164 315700 527 345 182

10




Dimensiones

Sachs Abierto (mm) | Cerrado (mm) | Carrera (mm) | Sachs Abierto (mm) Cerrado (mm) Carrera (mm)
315701 527 345 182 7371G 496 317 179
315704 634 384 250 7373G 496 317 179
315705 626 386 240 8043G 330 216 114
315767 522 322 200 8044G 586 359 227
315772 694 439 255 8045/3G 375 240 135
315774 651 390 261 8064G 517 320 197
315 861 650 420 230 8090G 553 341 212
315 862 655 415 240 8108G 585 355 230
315 882 526 355 171 8110G 464 293 171
315883 526 355 171 8119G 552 432 120
316 015 668 457 211 832454 426 294 132
316 028 526 347 179 832496 391 257 134
316 288 846 521 325 832532 414 298 116
316 863 570 356 214 832542 584 378 206
32031 384 240 144 832595 465 331 134
32291 445 269 176 832601 549 382 167
3319G 544 380 164 832673 414 355 59
35020 523 319 204 832674 414 355 59
4006G 489 336 153 8345G 463 299 164
4010G 614 370 244 8375G 463 299 164
4047G 930 072 636 376 260
4078 420 345 75 930 143 670 399 271
4086G 685 426 259 930 163
4094G 468 395 73 930 166 430 317 113
410 009 594 352 242 950 017 633 375 258
410 010 692 415 277 950 018 633 375 258
410 026 579 364 215 950 064 555 369 186
410 032 676 420 256 950 065 555 369 186
410 043 515 336 179 950 085 569 398 171
410 044 562 406 156 950 086 569 398 171
410 046 740 428 312 950 088 530 399 131
410 047 658 384 274 950 089 530 399 131
410 056 442 299 143 MP106 586 378 208
4337G 445 294 151 MP148 465 318 147
4339G 520 330 190 MP8104 496 341 155
4351G 528 362 166 MP8105 496 341 155
4355G 535 374 161 MP8107 586 378 208
4381G 524 336 188 MP8251 479 326 153
5021G 497 332 165 MP8252 479 326 153
5023G 497 332 165 MP8319 479 326 153
5074G 442 272 170 MP8320 479 326 153
510 017 442 303 139 MP8334 497 332 165
510018 577 372 205 MP8335 497 332 165
510 023 527 331 196 MP8374 391 246 145
553 870 570 459 111 MP8375 391 246 145
6036 515 325 190 MP8419 552 388 164
6313G 558 375 183 MP8501 504 350 154
7002G 642 414 228 MP8502 504 350 154
7003G 518 344 174 MP8520 510 374 136
7005G 518 344 174 MP8521 510 374 136
7048 355 262 93 MP8611 395 259 136
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Dimensiones

Sachs

Abierto (mm)

Cerrado (mm)

Carrera (mm)

Sachs

Abierto (mm)

Cerrado (mm)

Carrera (mm)

MP8612

12

395

259

136




Substituicion de Cédigos

N° de Referencia

‘ N° de Referencia

Anterior Actual
1064G 316 015
1315G 312 594
1353G 316 028
312 975 315525
313 365 313 366
315 150 315 564
400 015 313 364
400 016 313 366
4047G 315 236
4098G 316 863
6012 315767
6313G 315701
832545 315482
930 160 315 643
950 080 315 641
950 081 315 642

E1021G 312614




Fijaciéon 6 Consejo para una buena instalacion

[Fll Respete el cédigo de aplicacién que tiene cada amotiguador
segun lo indicado en el catdlogo SACHS.
Recuerde que amortiguadores de estructuras parecidas NO
FUNCIONAN IGUAL.

TUERCA
AUTOFRENANTE

ALMOHADILLA P2 Nunca sujete el amortiguador por su vastago al montarlo o
desmontarlo de su vehiculo.
Témelo desde sus entrecaras o hexagonos embutidos con
herramientas especiales. Recuerde que el vastago es la
pieza méas importante del amortiguador.

ALMOHADILLA

INCORRECTO CORRECTO

[l Respete los torques de las tuercas indicados por los fabri-
cantes de vehiculos para la fijacién del amortiguador al cha-

sis. De esta forma se asegura la vida util de las almohadillas
%ALMOHADILLA y la resistencia mecénica de las espigas de montaje.
- @
= ALMOHADILLA /] Una vez instalado un nuevo amortiguador verifique el ALI-
NEADO y BALANCEO de las ruedas segun especificaciones
ARANDELA del fabricante del vehiculo, especialmente para suspensio-

nes McPherson.
TUERCA AUTOFRENANTE

Fijaciéon 8 Accesorios mal montados acortan la vida util de

todas las piezas de la suspension, ademas de
imposibilitar su correcto funcionamiento.

TUERCA AUTOFRENANTE En caso de que los accesorios originales se encuentren deterio-
rados, vencidos o rotos DEBEN SER REEMPLAZADOS.

PLATILLO

ALMOHADILLA

¢y

CHASIS —— e

!
[ ey |

%—ALMOHADILLA . . .
Aplicaciones especiales

Aplicaciones en posicion horizontal y estabilizadores de
Direccién

Los amortiguadores de posiciéon horizontal admiten un solo
modo de colocaciéon. En aquellos vehiculos donde el amorti-
guador montado tenga una inclinacién inferior a 45° respecto
del piso, respete la posicion de montaje segun se indica en el
carter de dicho amortiguador.

Ej.: estabilizadores, 9001-4018, etc.
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Instrucciones de Montaje

Por tipo de fijacion

e Y

ALMOHADILLA —@

! |

TUERCA ! }
AUTOFRENANTE ! MCAZOLETA }
PLATILLO 3 |

1 TOPEDE |

ALMOHADILLA ﬂ | COMPRESION |
| |

! |

ot g & ,L APOYOTOPE 1

OHASIS — e i ey i DECOMPR. |
| |

| |

! |

! |

| |

| |

PLATO
- == APQYO ESPIRAL

1- Desmonte el Plato de Apoyo Espiral, el Apoyo Tope de
Compresion, Tope de Compresion y Cazoleta del amortiguador
areemplazar. Asegurese de que estos componentes no sufran
golpes ni deformaciones, de modo que puedan ser colocados
en el amortiguador de recambio.

2- Coloque el Plato de Apoyo Espiral en el nuevo amorti-
guador, asegurando un correcto asiento en las muescas que
ofrece el carter.

3- Monte el Asiento Tope de Compresion, Tope de Compresion
y Cazoleta, verificando su correcto funcionamiento.

@,’ TUERCA
SUPLEMENTO AUTOFRENANTE

55 i ; =), TUERCA
= MANGUETA
0-RING

|

|

|

| Imprescindible

I para lograr una

| correcta hermeticidad
! del conjunto.
|
|
|
|
|
|
|

MANGUETA

APSULA
1 CAPSU

Este tipo de sujecion también comprende a las suspensiones
con sistema POLIMEK. Colocar en el interior de la mangueta
aceite SAE20, 30 ¢ 40 para refrigeracion.

Cantidad: Para capsula de diam.: 41,28 mm: 50 cm?, 80 mm:
80 cm3.

TUERCA & r———————————

AUTOFRENANTE =
@— PLATILLO

ALMOHADILLA—G’ QSSORTE
= j-CHasis TOPE DE
et COMPRESION
ALMOHADILLA En los casos
T provea,
(= _——ARANDELA utilizar el del
ANILLO amortiguador
DE APOYO a cambiar

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! donde no se
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

%—TUERCA AUTOFRENANTE
@— PLATILLO
(&)

ALMOHADILLA

PLATILLO ——({

ALMOHADILLA

ALMOHADILLA

@_PLAT'LLO CHASIS ———

PLATILLO

ALMOHADILLA

PLATILLO

TUERCA AUTOFRENANTE ———

@—TUERCA AUTOFRENANTE

o ]—CHASIS
. S

ALMOHADILLA PLATILLO

PLATILLO ALMOHADILLA

1?

CHASIS

ALMOHADILLA

PLATILLO

TUERCA AUTOFRENANTE
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Instrucciones para desechar profesionalmente los amortiguadores

No abrir ni calentar los amortiguadores!

El tubo contenedor puede explotar y salpicar aceite. Los amortiguadores de gas estan sometidos a presion de hasta 30 bares.
No tirar descuidadamente los amortiguadores ni arrojarlos a la basura residual!

Los amortiguadores contienen aceite mineral que puede provocar grandes danos medioambientales en el suelo, en aguas
subterraneas y en aguas descubiertas.

Una correcta eliminacion debe realizarse en un taller especializado.

Realizar este procedimiento respetando las normas de prevencion de accidentes y protegiendo el medio ambiente.

EN Fijar los amortiguadores con el vastago hacia abajo en
el banco de atornillar.

Utilizar gafas protectoras.

En los amortiguadores de gas, taladrar en primer
lugar un agujero en el cartucho de gas (33 mm)y
dejar escapar el gas.

Taladrar un agujero en la camara de aceite (@5 mm).

|1 Extraer el aceite con una bomba y recogerlo.

Dejar que gotee el aceite.

A Verter el aceite en un contenedor de aceite usado.

Deshacerse de los amortiguadores vacios en un
desguace.
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Amortiguadores SACHS: Diagnostico de Fallas

Causa:
Con cada movimiento el vastago recoge una minima cantidad de
aceite de la cdmara de trabajo para mantener lubricado los labios
del retén.

Consecuencia:
El amortiguador seco queda empafiado con vapores de aceite
provenientes de la lubricacién del retén.

Observacion:
Este detalle no es una falla. Con el tiempo esta transpiracion puede
llegar a ser visible hasta en 1/3 del tubo.

m Causa:
Amortiguador instalado bajo tensién lateral.
Puntos de sujecion mal alineados.

u Consecuencia:
Desgaste del recubrimiento de cromo debido a la friccién con
la guia del véstago.
Pérdida de fluido a través del retén.

Observacion:
Ajustar los amortiguadores Gnicamente con el sistema de suspension
en posicién de trabajo.

| |

Causa:
El retén del véastago perdié estanqueidad debido a:
Kilometraje de utilizacion elevado / fin de vida til.
Exigencias de utilizacién muy elevadas / alta temperatura de
funcionamiento.
Desgaste prematuro del retén debido al ingreso de tierra /
falta de fuelle protector.

Consecuencia:
Pérdida de fluido y defectos en el funcionamiento del
amortiguador.

m Causa:
Marcas en la superficie del vastago debido a la presién ejercida
por las mordazas de la herramienta.

m Consecuencia:
Las marcas generadas en el vastago dafian los labios del retén
provocando pérdidas de fluido.

Observacion:
Sujetar el vastago con las herramientas correspondientes.

Causa:
Desgaste de los bujes debido al uso prolongado / fin de vida atil.
Deformacién provocada por posicién de trabajo inadecuada /
modificaciones en la altura original del vehiculo.
Aplicacién equivocada en un vehiculo diferente al especificado
en catélogo.
Falta / rotura de los topes del sistema de suspension.

Consecuencia:
Ruidos en la suspension del vehiculo.
Falta de estabilidad por deficiencia en la adherencia de los
neumaticos al suelo.

Causa:
No se ha montado la tapa.

Consecuencia:
Se oyen claramente los ruidos provocados por el
funcionamiento del amortiguador.

Observacion:
La tapa se utiliza para aislar los ruidos normales durante el
funcionamiento de los amortiguadores.

u Causa:
Envejecimiento normal debido al uso / fin vida atil.
Altura original del vehiculo modificada incorrectamente.
Muelles / resortes vencidos por sobrecargas.

u Consecuencia:
Ruidos en el sistema de suspension.
Pérdida de carga del amortiguador por rotura de vélvula de
compresion.
Pérdida de fluido debido a incrustaciones del material del tope
en los labios del retén.

w Causa:
Véstago doblado debido a golpes laterales posiblemente causados
por accidentes.
Tension lateral en el véstago debido a fallas en el montaje / ajuste
del amortiguador en posicién incorrecta.

m Consecuencia:
El vastago trabaja con carga lateral sobre la guia provocando el
trabamiento del mismo.

Causa:
Ajuste insuficiente de la tuerca de cierre de la mangueta.
Falta de montaje de los accesorios correspondientes /
arandela de espesor.

Consecuencia:
Ruidos en el sistema de suspensién.
Darios en el retén de cierre / posible pérdida de fluido.

u Causa:
Tope de rebote defectuoso / inexistente.
Altura original del vehiculo modificada.
Posicion de trabajo del vastago demasiado cerrada o abierta
puede dafar la valvula de compresion o bien golpear contra
la guia superior al expandirse.

u Consecuencia:

Causa:
Rotura de la espiga de fijacién.
Exceso de ajuste de la tuerca de montaje.
Tuerca de montaje ajustada con herramienta neumética.

Consecuencia:
El desprendi
puede provocar accidentes.

No utilizar herramientas neumaticas para el ajuste final.

ento de la espiga 2n sistemas Mc Pherson

m No sujetar el vastago con pinzas / mordazas.

m No utilizar herramientas neumaticas de impacto.

m Ajustar siempre los amortiguadores utilizando las
herramientas correspondientes y con el sistema de
suspensién en posicién de trabajo.

Pérdida de carga del amortiguador por rotura de vélvula de u Cebar manualmente el amortiguador antes de colocar en el

compresion. vehiculo.

Desprendimiento del amortiguador del sistema de suspensién. = Controlar desgastes en otros componentes del sistema de

Pérdida total de adherencia del neumatico en el suelo. suspension que puedan afectar el correcto funcionamiento
del amortiguador.

SACHS os una
marca do ZF
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