
1

TRW Automotive
Aftermarket Elektromechanikus rögzítőfék PUBLICATION

XZB4031HU

LAND ROVER DISCOVERY IV (LA)

                 

FIGYELMEZTETÉS 
Az egészségre vonatkozó veszély! 
A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet! 
A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel. 
Féktisztítót kell használni.

Utasítás(ok) 

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű. 
A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.

általános utasítások 

A rögzítőfék állítómotorja a hátsótengely-tartón van. 

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. (1) 
(lásd az ábrát 1)

1 ábra 

1 Rögzítőfék-kapcsoló
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Kijelző/Kezelés 

A rögzítőféket működtetni. 
A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. (1) 

A rögzítőféket kioldani. 
Kapcsolja be a gyújtást. 
A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a
fékpedált lenyomni. (1) 
(lásd az ábrát 1) 

A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban
vagy hátramenetben mozog. 
Figyelem! Kikapcsolt gyújtás mellett az
elektromechanikus rögzítőféket működtetni lehet, de
nem lehet kioldani. 

Figyelmeztető lámpa 
Amennyiben hiba jelentkezik a rögzítőféken, folyamatosan világít
a rögzítőfék sárga figyelmeztető lámpája. (2) 
A rögzítőfék piros figyelmeztető lámpája világít, amint a
rögzítőképet behúzzák. (1) 
Amennyiben egy kezelőhiba vagy egy rendszerhiba lép fel, villog
a fék figyelmeztető lámpája. (1) 
(lásd az ábrát 2) 

További részletet és információt lásd a használati
utasításban.

2 ábra 

1 Piros figyelmeztető lámpa 2 Sárga figyelmeztető lámpa
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A karbantartó üzemmódot aktiválni 

A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni. 
A megfelelő diagnosztikai berendezést kell használni. 
Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Rögzítőfék vészkireteszelés 

A rögzítőfék vészkioldó huzala a középső konzol területén egy
fedél alatt található. (1) 
Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű. 
A huzalt meghúzni a rögzítőfék kireteszeléséhez. (2) 
(lásd az ábrát 3)

3 ábra 

1 Bowdenhuzal 2 Tartógyűrű


